
SERIE DIKCG                                 
 

Le presenti istruzioni devono essere conservate 

ISTRUZIONI FARETTI DIKCG 

Note 

 L’installazione e la manutenzione devono essere eseguite solo da personale qualificato. 

 Installare solo a soffitto 

 Non installare il prodotto in zone soggette ad umidità o alte temperature 

 Lasciare almeno 75mm di spazio intorno all’articolo per garantire una corretta ventilazione 

 Non coprire il faretto in nessun caso 

 

Installazione 

1. Togliere tensione. 

2. Praticare il foro nel cartongesso 

3. Cablare il cavo di alimentazione  

4. inserire il faretto nel foro, assicurarsi che sia fissato bene 

5. Accendere l’alimentazione 

 

                            

Technical parameters 
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Made in P.R.C. 

Cod. DIKCG 

1)Tensione d’ingresso (VAC) 230V 

Power (W) MAX 50W 

Valore IP IP20 

Temperature di lavoro (°C) -20 +40 

 
 

ATTENZIONE 

* La tensione deve essere tolta prima di effettuare l’installazione o la manutenzione 

* Installare ed utilizzare il prodotto seguendo le istruzioni riportate 

* Non smontare o manomettere il prodotto per evitare shock elettrici o cadute del 

 faretto  
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