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Da oltre 30 anni vostro partner
nell’illuminazione

This brochure represents our constant research  
of avant-garde in the LED lighting technology 
due to the experience acquired by the company 
from over thirty years. In this publication we 
present range integrations, new products and 
technical improvements with right attention to 
luminous efficiency and adjustment to the new 
european legislation ERP

A particular attention is always paid to the design, 
the hallmarks of Italian style, in which inspiration and 
creative genius are uniquely reflected in our products. 
The attention to form and refined design characterising 
our ranges blend with ergonomics to enchance the 
technical features of the elements and, therefore, their 
function.
In other words, Lampo solutions include products prized 
for the quality of their materials, refined design, efficiency 
and technological integration. 

La presente brochure rappresenta la 
nostra costante ricerca d’avanguardia 
nella tecnologia di illuminazione LED, frutto 
dell’esperienza ultratrentennale acquisita 
dall’azienda. Presentiamo in questa 
pubblicazione integrazioni di gamma, nuovi 
prodotti e miglioramenti  tecnici con la 
giusta attenzione all’efficienza luminosa e  
all’adeguamento della nuova direttiva europea 
ERP.

Your partner for lighting solutions for over 30 years.

®

Intuizione e stile made in Italy.

Viene sempre riposta particolare attenzione al design, 
fiore all’occhiello dello stile italiano, dove l’ispirazione 
e la genialità creativa trovano espressione unica nei 
nostri prodotti. La cura per la forma e la raffinatezza che 
distinguono le nostre linee si sposano con l’ergonomia, 
esaltando le caratteristiche tecniche degli elementi e, di 
conseguenza, la loro funzione. Lampo propone quindi un 
prodotto di valore per qualità dei materiali, raffinatezza 
di design, efficienza ed integrazione tecnologica.

Intuition and  “Made in Italy” style.
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Lighting | Downlight LED

SYDNEY UGR 35W 
TRICOLOR
Faretto da incasso 35W-230V anti abbagliamento, costruito 
per garantire UGR<19 in qualsiasi collocazione
Grazie allo switch integrato è possibile commutare il colore 
del LED in qualsiasi momento scegliendo tra 3000K, 4000K o 
6000K
35W - 230V recessed downlight anti-glare, built to guarantee 
UGR <19 in any location.
Thanks to the integrated switch, you can change the colour 
of the LED at any time choosing by 3000K, 4000K or 6000K

Materiale | material:
Alluminio rivestito in termoplastico 
Aluminium coated thermoplastic

Incluso | included:
Driver esterno precablato
External prewired driver 

Curva fotometrica | distribution curve:

                 Disegno tecnico | technical drawing:
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FLAME RATING        
Codice 
Code

Potenza
Power

Tensione 
Voltage Lumen Kelvin LED CRI Fascio 

Beam Angle IP Finitura
Finish PKG Listino 

Price list

SYUGR35WMC 35W 220 - 240V 3200 Lm 3000K-4000K-6000K SMD >80Ra 60° IP20 Bianco | White 1/10 € 77.63

Accessori compatibili | Compatible accessories

Codice 
Code Descrizione | Description Tempo di ricarica

Charging time
Durata emergenza

Backup time
Dimensioni
Dimensions PKG Listino 

Price list

SYUGREM28W35W KIT emergenza 
Emergency kit 24h 1.5h 137x37x26 mm 1/5 € 58.03

SYUGRDIM35W KIT dimmer per SYUGR35WMC 
KIT dimmer for SYUGR35WMC - - 156x50x33 mm 1/5 € 34.83

SYDAD245 Adattatore ø265mm per foro  215-245mm 
ø265mm Adapter for 215-245mm hole - - - 1/10 € 10.15

ø 195-210 mm

Sostituisce cod. SYUGR35WBN pag. 31 catalogo generale | Replace cod.SYUGR35WBN pag. 31 general catalogue

*Prodotto dimmerabile sostituendo driver in dotazione COD: SYUGRDIM35W | *Dimmable item replacing the supplied driver COD: SYUGRDIM35W
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Lighting | Downlight LED

SYDNEY UGR 35W 
TRICOLOR
Faretto da incasso 35W-230V anti abbagliamento, costruito 
per garantire UGR<19 in qualsiasi collocazione
Grazie allo switch integrato è possibile commutare il colore 
del LED in qualsiasi momento scegliendo tra 3000K, 4000K o 
6000K
35W - 230V recessed downlight anti-glare, built to guarantee 
UGR <19 in any location.
Thanks to the integrated switch, you can change the colour 
of the LED at any time choosing by 3000K, 4000K or 6000K

Materiale | material:
Alluminio rivestito in termoplastico 
Aluminium coated thermoplastic

Incluso | included:
Driver esterno precablato
External prewired driver 

Curva fotometrica | distribution curve:

                 Disegno tecnico | technical drawing:
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FLAME RATING        
Codice 
Code

Potenza
Power

Tensione 
Voltage Lumen Kelvin LED CRI Fascio 

Beam Angle IP Finitura
Finish PKG Listino 

Price list

SYUGR35WMC 35W 220 - 240V 3200 Lm 3000K-4000K-6000K SMD >80Ra 60° IP20 Bianco | White 1/10 € 77.63

Accessori compatibili | Compatible accessories

Codice 
Code Descrizione | Description Tempo di ricarica

Charging time
Durata emergenza

Backup time
Dimensioni
Dimensions PKG Listino 

Price list

SYUGREM28W35W KIT emergenza 
Emergency kit 24h 1.5h 137x37x26 mm 1/5 € 58.03

SYUGRDIM35W KIT dimmer per SYUGR35WMC 
KIT dimmer for SYUGR35WMC - - 156x50x33 mm 1/5 € 34.83

SYDAD245 Adattatore ø265mm per foro  215-245mm 
ø265mm Adapter for 215-245mm hole - - - 1/10 € 10.15

SERIE STLED
Serie fari rotondi da incasso 230V 9W-18W-24W..
Particolarmente sottili per incassi in spazi ristretti o per 
installazioni in superficie grazie alle comode cornici opzionali.
Round recessed downlight series 230V 9W-18W-24W
Particularly slim for recessed installation in narrow spaces 
or for surface installations thanks to the easy-fix optional 
frames.

Materiale | material:
Alluminio rivestito in termoplastico 
Aluminium coated thermoplastic

                 

                 

  
IP20

IP54  30.OOO  RFG0    
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02  V-0

FLAME RATING         
Codice 
Code

Potenza
Power

Tensione 
Voltage Lumen Kelvin LED CRI Fascio 

Beam Angle IP Finitura
Finish PKG Listino 

Price list

STLED9WBN 9W 170 - 260V 840 Lm 4000K SMD >80Ra 110° IP 20-54 Bianco | White 1/100 € 18.87

STLED9WBC 9W 170 - 260V 800 Lm 3000K SMD >80Ra 110° IP 20-54 Bianco | White 1/100 € 18.87

STLED18WBN 18W 170 - 260V 1840 Lm 4000K SMD >80Ra 110° IP 20-54 Bianco | White 1/60 € 24.53

STLED18WBC 18W 170 - 260V 1700 Lm 3000K SMD >80Ra 110° IP 20-54 Bianco | White 1/60 € 24.53

STLED24WBN 24W 170 - 260V 2300 Lm 4000K SMD >80Ra 110° IP 20-54 Bianco | White 1/40 € 33.96

STLED24WBC 24W 170 - 260V 2100 Lm 3000K SMD >80Ra 110° IP 20-54 Bianco | White 1/40 € 33.96

Accessori compatibili | Compatible accessories

Codice 
Code Descrizione | Description Dimensioni

Dimensions PKG Listino 
Price list

STLEDCOR9 Cornice bianca in termoplastico per montaggio in superficie 
White frame in thermoplastic for surface mounting ø120 x H40 mm 1/100 € 4.97

STLEDCOR18 Cornice bianca in termoplastico per montaggio in superficie 
White frame in thermoplastic for surface mounting ø170 x H40 mm 1/40 € 7.72

STLEDCOR24 Cornice bianca in termoplastico per montaggio in superficie 
White frame in thermoplastic for surface mounting ø225 x H40 mm 1/60 € 11.03

26
 m

m

26
 m

m

26
 m

m

ø 95-110 mm ø 145-165 mm ø 195-215 mm

STLED9W STLED18W STLED24W

ø 120 mm ø 170 mm ø 220 mm

NB: Nuova serie. Sostituisce la precedente serie STLED ad esaurimento scorte  
Note: New series. Replace the previous series STLED while stocks last
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Lighting | Downlight LED

SERIE SQLED
Serie fari quadrati da incasso 230V 9W-18W-24W..
Particolarmente sottili per incassi in spazi ristretti o per 
installazioni in superficie grazie alle comode cornici opzionali.
Square recessed downlight series 230V 9W-18W-24W
Particularly slim for recessed installation in narrow spaces 
or for surface installations thanks to the easy-fix optional 
frames.

Materiale | material:
Alluminio rivestito in termoplastico 
Aluminium coated thermoplastic

                 

                 

  
IP20

IP54  30.OOO  RFG0    
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02  V-0

FLAME RATING         
Codice 
Code

Potenza
Power

Tensione 
Voltage Lumen Kelvin LED CRI Fascio 

Beam Angle IP Finitura
Finish PKG Listino 

Price list

SQLED9WBN 9W 170 - 260V 840 Lm 4000K SMD >80Ra 110° IP 20-54 Bianco | White 1/100 € 18.87

SQLED9WBC 9W 170 - 260V 800 Lm 3000K SMD >80Ra 110° IP 20-54 Bianco | White 1/100 € 18.87

SQLED18WNBN 18W 170 - 260V 1840 Lm 4000K SMD >80Ra 110° IP 20-54 Bianco | White 1/60 € 24.53

SQLED18WNBC 18W 170 - 260V 1700 Lm 3000K SMD >80Ra 110° IP 20-54 Bianco | White 1/60 € 24.53

SQLED24WBN 24W 170 - 260V 2300 Lm 4000K SMD >80Ra 110° IP 20-54 Bianco | White 1/40 € 33.96

SQLED24WBC 24W 170 - 260V 2100 Lm 3000K SMD >80Ra 110° IP 20-54 Bianco | White 1/40 € 33.96

Accessori compatibili | Compatible accessories

Codice 
Code Descrizione | Description Dimensioni

Dimensions PKG Listino 
Price list

SQLEDCOR9 Cornice bianca in termoplastico per montaggio superficie 
White frame in thermoplastic for surface mounting 120 x 120 x H40 mm 1/100 € 5.79

SQLEDCORN18 Cornice bianca in termoplastico per montaggio superficie 
White frame in thermoplastic for surface mounting 170 x 170 x H40 mm 1/40 € 7.72

SQLEDCOR24 Cornice bianca in termoplastico per montaggio superficie 
White frame in thermoplastic for surface mounting 225 x 225 x H40 mm 1/60 € 11.03

SQLED9W SQLED18W SQLED24W

170 x 170 mm120 x 120 mm

26
 m

m

26
 m

m

220 x 220 mm

26
 m

m

95-110 x 
95-110 mm

145-160 x 
145-160 mm

195-210 x 
195-210 mm

NB: Nuova serie. Sostituisce la precedente serie SQLED ad esaurimento scorte
Note: New series. Replace the previous series SQLED while stocks last
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Lighting | Faretti in gesso

SERIE SQLED
Serie fari quadrati da incasso 230V 9W-18W-24W..
Particolarmente sottili per incassi in spazi ristretti o per 
installazioni in superficie grazie alle comode cornici opzionali.
Square recessed downlight series 230V 9W-18W-24W
Particularly slim for recessed installation in narrow spaces 
or for surface installations thanks to the easy-fix optional 
frames.

Materiale | material:
Alluminio rivestito in termoplastico 
Aluminium coated thermoplastic

                 

                 

  
IP20

IP54  30.OOO  RFG0    
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02  V-0

FLAME RATING         
Codice 
Code

Potenza
Power

Tensione 
Voltage Lumen Kelvin LED CRI Fascio 

Beam Angle IP Finitura
Finish PKG Listino 

Price list

SQLED9WBN 9W 170 - 260V 840 Lm 4000K SMD >80Ra 110° IP 20-54 Bianco | White 1/100 € 18.87

SQLED9WBC 9W 170 - 260V 800 Lm 3000K SMD >80Ra 110° IP 20-54 Bianco | White 1/100 € 18.87

SQLED18WNBN 18W 170 - 260V 1840 Lm 4000K SMD >80Ra 110° IP 20-54 Bianco | White 1/60 € 24.53

SQLED18WNBC 18W 170 - 260V 1700 Lm 3000K SMD >80Ra 110° IP 20-54 Bianco | White 1/60 € 24.53

SQLED24WBN 24W 170 - 260V 2300 Lm 4000K SMD >80Ra 110° IP 20-54 Bianco | White 1/40 € 33.96

SQLED24WBC 24W 170 - 260V 2100 Lm 3000K SMD >80Ra 110° IP 20-54 Bianco | White 1/40 € 33.96

Accessori compatibili | Compatible accessories

Codice 
Code Descrizione | Description Dimensioni

Dimensions PKG Listino 
Price list

SQLEDCOR9 Cornice bianca in termoplastico per montaggio superficie 
White frame in thermoplastic for surface mounting 120 x 120 x H40 mm 1/100 € 5.79

SQLEDCORN18 Cornice bianca in termoplastico per montaggio superficie 
White frame in thermoplastic for surface mounting 170 x 170 x H40 mm 1/40 € 7.72

SQLEDCOR24 Cornice bianca in termoplastico per montaggio superficie 
White frame in thermoplastic for surface mounting 225 x 225 x H40 mm 1/60 € 11.03

FARETTO IN GESSO 
ORIENTABILE QUADRATO
Faretto orientabile in gesso H 60 mm da integrare nel 
cartongesso per dare omogeneità tra soffitto e corpo 
illuminante.
Staffe regolabili per spessori da 9 a 18 mm.
Adjustable plaster spotlight H 60 mm to be integrated into 
the plasterboard to give homogeneity between the ceiling 
and the lighting body.
Adjustable brackets for thicknesses from 9 to 18 mm.

Incluso | included:
Portalampade GU10
Lampholder GU10 

Non incluso | not included:
Lampada 
Lamp

Consigli per utilizzo | advice for use: 
Consigliato utilizzo lampada con raggio ≤ 60° 
Recommend use a lamp with a beam angle ≤ 60°

                 Disegno tecnico | technical drawing:
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155 mm

155 m
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Codice 
Code

Potenza
Power

Tensione 
Voltage

Attacco 
Socket IP Finitura

Finish
Diametro lampada 

Lamp diameter PKG Listino 
Price list

DIKCGORSQ MAX 50W 230V GU10 IP 20 Bianco | White ø50 mm 1/10 € 20.00

STAFFA
REGOLABILE

ADJUSTABLE
BRACKETS

FARETTO IN GESSO 
ORIENTABILE TONDO
Faretto orientabile in gesso H 70 mm da integrare nel 
cartongesso per dare omogeneità tra soffitto e corpo 
illuminante.
Staffe regolabili per spessori da 9 a 18 mm.
Adjustable plaster spotlight H 70 mm to be integrated into 
the plasterboard to give homogeneity between the ceiling 
and the lighting body.
Adjustable brackets for thicknesses from 9 to 18 mm.

Incluso | included:
Portalampade GU10
Lampholder GU10 

Non incluso | not included:
Lampada 
Lamp

Consigli per utilizzo | advice for use: 
Consigliato utilizzo lampada con raggio ≤ 60° 
Recommend use a lamp with a beam angle ≤ 60°

                 Disegno tecnico | technical drawing:
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Codice 
Code

Potenza
Power

Tensione 
Voltage

Attacco 
Socket IP Finitura

Finish
Diametro lampada 

Lamp diameter PKG Listino 
Price list

DIKCGORRD MAX 50W 230V GU10 IP 20 Bianco | White ø50 mm 1/10 € 20.00

STAFFA
REGOLABILE

ADJUSTABLE
BRACKETS
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Lighting | Faretti in gesso

FARETTO IN GESSO 
UP&DOWN QUADRATO
Faretto in gesso Up & Down 2xGu10 montaggio superficie
Up & Down 2xGu10 plaster downlight surface mounting

Incluso | included:
Portalampade GU10
Lampholder GU10 

Non incluso | not included:
Lampada 
Lamp

                 Disegno tecnico | technical drawing:
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Codice 
Code

Potenza
Power

Tensione 
Voltage

Attacco 
Socket IP Finitura

Finish
Diametro lampada 

Lamp diameter PKG Listino 
Price list

DIKCGUPD2SQ MAX 50W 230V GU10 IP 20 Bianco | White 2 x 50 mm 1/10 € 48.00

FARETTO IN GESSO 
UP&DOWN TONDO
Faretto in gesso Up & Down 2xGu10 montaggio superficie
Up & Down 2xGu10 plaster downlight surface mounting

Incluso | included:
Portalampade GU10
Lampholder GU10 

Non incluso | not included:
Lampada 
Lamp

                 Disegno tecnico | technical drawing:
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Codice 
Code

Potenza
Power

Tensione 
Voltage

Attacco 
Socket IP Finitura

Finish
Diametro lampada 

Lamp diameter PKG Listino 
Price list

DIKCGUPD2RD MAX 50W 230V GU10 IP 20 Bianco | White 2 x 50 mm 1/10 € 46.00
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FARETTO IN GESSO 
UP&DOWN QUADRATO
Faretto in gesso Up & Down 2xGu10 montaggio superficie
Up & Down 2xGu10 plaster downlight surface mounting

Incluso | included:
Portalampade GU10
Lampholder GU10 

Non incluso | not included:
Lampada 
Lamp

                 Disegno tecnico | technical drawing:
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Codice 
Code

Potenza
Power

Tensione 
Voltage

Attacco 
Socket IP Finitura

Finish
Diametro lampada 

Lamp diameter PKG Listino 
Price list

DIKCGUPD2SQ MAX 50W 230V GU10 IP 20 Bianco | White 2 x 50 mm 1/10 € 48.00

FARETTO IN GESSO 
UP&DOWN TONDO
Faretto in gesso Up & Down 2xGu10 montaggio superficie
Up & Down 2xGu10 plaster downlight surface mounting

Incluso | included:
Portalampade GU10
Lampholder GU10 

Non incluso | not included:
Lampada 
Lamp

                 Disegno tecnico | technical drawing:
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Codice 
Code

Potenza
Power

Tensione 
Voltage

Attacco 
Socket IP Finitura

Finish
Diametro lampada 

Lamp diameter PKG Listino 
Price list

DIKCGUPD2RD MAX 50W 230V GU10 IP 20 Bianco | White 2 x 50 mm 1/10 € 46.00

Lighting | Faretti in gesso

FARETTO IN GESSO 
SOSPENSIONE QUADRATO
Faretto in gesso sospensione quadrato
Square suspension plaster spotlight

Incluso | included:
Portalampade GU10
Cavo con rosone e morsettiera
Lampholder GU10 
Cable with rosette and terminal block
Non incluso | not included:
Lampada 
Lamp                  Disegno tecnico | technical drawing:
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Codice 
Code

Potenza
Power

Tensione 
Voltage

Attacco 
Socket IP Finitura

Finish
Lunghezza cavo

Cable length
Diametro lampada 

Lamp diameter PKG Listino 
Price list

DIKCGPNDSQ MAX 50W 230V GU10 IP 20 Bianco | White 100 cm ø50 mm 1/10 € 48.00

FARETTO IN GESSO 
SOSPENSIONE TONDO
Faretto in gesso sospensione tondo
Round suspension plaster spotlight

Incluso | included:
Portalampade GU10
Cavo con rosone e morsettiera
Lampholder GU10 
Cable with rosette and terminal block
Non incluso | not included:
Lampada 
Lamp                  Disegno tecnico | technical drawing:

                 

 250 mm
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Ø
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Codice 
Code

Potenza
Power

Tensione 
Voltage

Attacco 
Socket IP Finitura

Finish
Lunghezza cavo

Cable length
Diametro lampada 

Lamp diameter PKG Listino 
Price list

DIKCGPNDRD MAX 50W 230V GU10 IP 20 Bianco | White 100 cm ø50 mm 1/10 € 48.00
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Lighting | Faretti Classici

DIK FIX 230V “G SERIES”
Faretto da incasso GU10 - 230V con ingresso lampada 
facilitato tramite molla di aggancio e ghiera di fissaggio
GU10-230V recessed spotlight with easy lamp entry by fixing 
spring and fixing ring
Materiale | material:
Lega alluminio 
Aluminium alloy

Incluso | included:
Portalampade GU10
Lampholder GU10 

Non incluso | not included:
Lampada 
Lamp                  Disegno tecnico | technical drawing:

                 

  
IP
20               

Codice 
Code

Potenza
Power

Tensione 
Voltage

Attacco 
Socket IP Finitura

Finish
Lunghezza cavo

Cable length
Diametro lampada 

Lamp diameter PKG Listino 
Price list

DIKF230GBI MAX 50W 230V GU10 IP 20 bianco | white 250 mm ø50 mm 5/100 € 7.30

DIKF230GCR MAX 50W 230V GU10 IP 20 cromo | chrome 250 mm ø50 mm 5/100 € 7.71

DIKF230GIN MAX 50W 230V GU10 IP 20 inox | stainless steel 250 mm ø50 mm 5/100 € 7.71

DIKF230GNE MAX 50W 230V GU10 IP 20 nero | black 250 mm ø50 mm 5/100 € 7.30

DIKF230GOR MAX 50W 230V GU10 IP 20 oro | gold 250 mm ø50 mm 5/100 € 8.12

ø 65 mm

NEW

NEW

DIK OR 230V “G SERIES”
Faretto orientabile rotondo da incasso GU10 - 230V con 
ingresso lampada facilitato tramite molla di aggancio e 
ghiera di fissaggio
GU10-230V round adjustable recessed spotlight with easy 
lamp entry by fixing spring and fixing ring

Materiale | material:
Lega alluminio 
Aluminium alloy

Incluso | included:
Portalampade GU10
Lampholder GU10 

Non incluso | not included:
Lampada 
Lamp

                 Disegno tecnico | technical drawing:

                 ø 94 mm

  
IP
20               

Codice 
Code

Potenza
Power

Tensione 
Voltage

Attacco 
Socket IP Finitura

Finish
Lunghezza cavo

Cable length
Diametro lampada 

Lamp diameter PKG Listino 
Price list

DIKOR230GBI MAX 50W 230V GU10 IP 20 bianco | white 250 mm ø50 mm 5/100 € 9.35

DIKOR230GCR MAX 50W 230V GU10 IP 20 cromo | chrome 250 mm ø50 mm 5/100 € 9.64

DIKOR230GIN MAX 50W 230V GU10 IP 20 inox | stainless steel 250 mm ø50 mm 5/100 € 9.64

DIKOR230GNE MAX 50W 230V GU10 IP20 nero | black 250 mm ø50 mm 5/100 € 9.35

DIKOR230GOR MAX 50W 230V GU10 IP 20 oro | gold 250 mm ø50 mm 5/100 € 10.22

ø 80 mm
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Lighting | Faretti Classici

DIK FIX 230V “G SERIES”
Faretto da incasso GU10 - 230V con ingresso lampada 
facilitato tramite molla di aggancio e ghiera di fissaggio
GU10-230V recessed spotlight with easy lamp entry by fixing 
spring and fixing ring
Materiale | material:
Lega alluminio 
Aluminium alloy

Incluso | included:
Portalampade GU10
Lampholder GU10 

Non incluso | not included:
Lampada 
Lamp                  Disegno tecnico | technical drawing:

                 

  
IP
20               

Codice 
Code

Potenza
Power

Tensione 
Voltage

Attacco 
Socket IP Finitura

Finish
Lunghezza cavo

Cable length
Diametro lampada 

Lamp diameter PKG Listino 
Price list

DIKF230GBI MAX 50W 230V GU10 IP 20 bianco | white 250 mm ø50 mm 5/100 € 7.30

DIKF230GCR MAX 50W 230V GU10 IP 20 cromo | chrome 250 mm ø50 mm 5/100 € 7.71

DIKF230GIN MAX 50W 230V GU10 IP 20 inox | stainless steel 250 mm ø50 mm 5/100 € 7.71

DIKF230GNE MAX 50W 230V GU10 IP 20 nero | black 250 mm ø50 mm 5/100 € 7.30

DIKF230GOR MAX 50W 230V GU10 IP 20 oro | gold 250 mm ø50 mm 5/100 € 8.12

DIK OR 230V “G SERIES”
Faretto orientabile rotondo da incasso GU10 - 230V con 
ingresso lampada facilitato tramite molla di aggancio e 
ghiera di fissaggio
GU10-230V round adjustable recessed spotlight with easy 
lamp entry by fixing spring and fixing ring

Materiale | material:
Lega alluminio 
Aluminium alloy

Incluso | included:
Portalampade GU10
Lampholder GU10 

Non incluso | not included:
Lampada 
Lamp

                 Disegno tecnico | technical drawing:

                 ø 94 mm

  
IP
20               

Codice 
Code

Potenza
Power

Tensione 
Voltage

Attacco 
Socket IP Finitura

Finish
Lunghezza cavo

Cable length
Diametro lampada 

Lamp diameter PKG Listino 
Price list

DIKOR230GBI MAX 50W 230V GU10 IP 20 bianco | white 250 mm ø50 mm 5/100 € 9.35

DIKOR230GCR MAX 50W 230V GU10 IP 20 cromo | chrome 250 mm ø50 mm 5/100 € 9.64

DIKOR230GIN MAX 50W 230V GU10 IP 20 inox | stainless steel 250 mm ø50 mm 5/100 € 9.64

DIKOR230GNE MAX 50W 230V GU10 IP20 nero | black 250 mm ø50 mm 5/100 € 9.35

DIKOR230GOR MAX 50W 230V GU10 IP 20 oro | gold 250 mm ø50 mm 5/100 € 10.22

DIK OR SQUARE 230V 
“G SERIES”
Faretto orientabile quadrato da incasso GU10 - 230V con 
ingresso lampada facilitato tramite molla di aggancio e 
ghiera di fissaggio
Adjustable GU10 - 230V square recessed spotlight with easy 
lamp entry through hooking spring and fixing ring nut

Materiale | material:
Lega alluminio 
Aluminium alloy

Incluso | included:
Portalampade GU10
Lampholder GU10                  Disegno tecnico | technical drawing:

                 

Ø 78 mm

94,5 mm

  
IP
20               

Codice 
Code

Potenza
Power

Tensione 
Voltage

Attacco 
Socket IP Finitura

Finish
Lunghezza cavo

Cable length
Diametro lampada 

Lamp diameter PKG Listino 
Price list

DIKORSQ230GBI MAX 50W 230V GU10 IP 20 bianco | white 250 mm ø50 mm 5/100 € 10.50

DIKORSQ230GCR MAX 50W 230V GU10 IP 20 cromo | chrome 250 mm ø50 mm 5/100 € 11.00

DIKORSQ230GIN MAX 50W 230V GU10 IP 20 inox | stainless steel 250 mm ø50 mm 5/100 € 11.00

DIKORSQ230GNE MAX 50W 230V GU10 IP 20 nero | black 250 mm ø50 mm 5/100 € 10.50

DIKORSQ230GOR MAX 50W 230V GU10 IP 20 oro | gold 250 mm ø50 mm 5/100 € 11.50

ø 80 mm



12

Lighting | Faretti Classici

DIK OR CORNICE RIDOTTA 
QUADRATO 230V
Faretto orientabile 230V da incasso luce rientrata per 
lampade LED, cornice di ridotte dimensioni
Adjustable recessed 230V spotlight with recessed light for LED 
lamps, small frame
Materiale | material:
Lega alluminio 
Aluminium alloy

Incluso | included:
Portalampade GU10
Lampholder GU10 

Non incluso | not included:
Lampada 
Lamp

                 Disegno tecnico | technical drawing:

                 

  
IP
20               

Codice 
Code

Potenza
Power

Tensione 
Voltage

Attacco 
Socket IP Finitura

Finish
Lunghezza cavo

Cable length
Diametro lampada 

Lamp diameter PKG Listino 
Price list

DIKORQRBISL MAX 50W 230V GU10 IP 20 Bianco | White 250 mm ø50 mm 5/100 € 14.21

DIKORQRNESL MAX 50W 230V GU10 IP 20 Nero | black 250 mm ø50 mm 5/100 € 14.21NEW

NEW

DIK OR CORNICE RIDOTTA 
ROTONDO 230V
Faretto orientabile 230V da incasso luce rientrata per 
lampade LED, cornice di ridotte dimensioni
Adjustable recessed 230V spotlight with recessed light for LED 
lamps, small frame
Materiale | material:
Lega alluminio 
Aluminium alloy

Incluso | included:
Portalampade GU10
Lampholder GU10 

Non incluso | not included:
Lampada 
Lamp

                 Disegno tecnico | technical drawing:

                 

44
 m

m

2 
m

m

Ø 80 mm

Ø 95 mm

  
IP
20               

Codice 
Code

Potenza
Power

Tensione 
Voltage

Attacco 
Socket IP Finitura

Finish
Lunghezza cavo

Cable length
Diametro lampada 

Lamp diameter PKG Listino 
Price list

DIKORTRBISL MAX 50W 230V GU10 IP 20 Bianco | White 250 mm ø50 mm 5/100 € 14.21

DIKORTRNESL MAX 50W 230V GU10 IP 20 Nero | black 250 mm ø50 mm 5/100 € 14.21
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Lighting | Faretti LED

DIK OR CORNICE RIDOTTA 
QUADRATO 230V
Faretto orientabile 230V da incasso luce rientrata per 
lampade LED, cornice di ridotte dimensioni
Adjustable recessed 230V spotlight with recessed light for LED 
lamps, small frame
Materiale | material:
Lega alluminio 
Aluminium alloy

Incluso | included:
Portalampade GU10
Lampholder GU10 

Non incluso | not included:
Lampada 
Lamp

                 Disegno tecnico | technical drawing:

                 

  
IP
20               

Codice 
Code

Potenza
Power

Tensione 
Voltage

Attacco 
Socket IP Finitura

Finish
Lunghezza cavo

Cable length
Diametro lampada 

Lamp diameter PKG Listino 
Price list

DIKORQRBISL MAX 50W 230V GU10 IP 20 Bianco | White 250 mm ø50 mm 5/100 € 14.21

DIKORQRNESL MAX 50W 230V GU10 IP 20 Nero | black 250 mm ø50 mm 5/100 € 14.21

DIK OR CORNICE RIDOTTA 
ROTONDO 230V
Faretto orientabile 230V da incasso luce rientrata per 
lampade LED, cornice di ridotte dimensioni
Adjustable recessed 230V spotlight with recessed light for LED 
lamps, small frame
Materiale | material:
Lega alluminio 
Aluminium alloy

Incluso | included:
Portalampade GU10
Lampholder GU10 

Non incluso | not included:
Lampada 
Lamp

                 Disegno tecnico | technical drawing:

                 

44
 m

m

2 
m

m

Ø 80 mm

Ø 95 mm

  
IP
20               

Codice 
Code

Potenza
Power

Tensione 
Voltage

Attacco 
Socket IP Finitura

Finish
Lunghezza cavo

Cable length
Diametro lampada 

Lamp diameter PKG Listino 
Price list

DIKORTRBISL MAX 50W 230V GU10 IP 20 Bianco | White 250 mm ø50 mm 5/100 € 14.21

DIKORTRNESL MAX 50W 230V GU10 IP 20 Nero | black 250 mm ø50 mm 5/100 € 14.21

FARETTO SUPERFICIE 3W
Faretto LED montaggio superficie ultrasottile 3W - 12V IP44
Downlight ultraflat 3W - 12V IP44 LED surface mounting
Materiale | material:
Metallo 
Metal

Consigli per utilizzo | advice for use: 
Tensione costante: utilizzare converter 12V (pag. 306-307 
catalogo generale)
Constant voltage: use 12V converter (pag. 306-307 general 
catalogue)

Curva fotometrica | distribution curve:

                 Disegno tecnico | technical drawing:

                 

Ø 60 mm

5 mm

  
IP
44  30.OOO  RFG0             

Codice 
Code

Potenza
Power

Tensione 
Voltage Lumen Kelvin LED CRI Fascio 

Beam Angle IP Finitura
Finish

Lunghezza cavo
Cable length PKG Listino 

Price list

RDLEDINBC 3W 12V DC 230 Lm 3000K COB >80Ra 120° IP 44 Inox | Stainless steel 150 cm + AMP 1/100 € 19.33

RDLEDINBN 3W 12V DC 240 Lm 4000K COB >80Ra 120° IP 44 Inox | Stainless steel 150 cm + AMP 1/100 € 19.33

RDLEDINBF 3W 12V DC 250 Lm 6400K COB >80Ra 120° IP 44 Inox | Stainless steel 150 cm + AMP 1/100 € 19.33

NEW

SEGNAPASSO SUPERFICIE 
ULTRAPIATTO
Mini-segnapasso LED 0.4W - 12V superficie  
spessore 13mm 1 - 2 - 4 raggi
Mini surface LED 0.4W - 12V step-light  
13mm thickness 1 - 2 - 4 rays
Materiale | material:
Lega alluminio 
Aluminium alloy

Consigli per utilizzo | advice for use: 
Tensione costante: utilizzare converter 12V (pag. 306-307 
catalogo generale)
Constant voltage: use 12V converter (pag. 306-307 general 
catalogue)                  Disegno tecnico | technical drawing:

                 

Ø 5 mm
2 mm

13 mm

80
 °

70
 m

m

  
IP
67  25.OOO    RFG0           

Codice 
Code

Potenza
Power

Tensione 
Voltage Lumen Kelvin CRI IP Finitura

Finish
Lunghezza cavo

Cable length
Raggi 
Rays PKG Listino 

Price list

SPF1LED/BN 0.4W 12V DC 20 Lm 4000K >80Ra IP 67 silver | silver 35 cm 1 1/30 € 24.40

SPF2LED/BN 0.8W 12V DC 30 Lm 4000K >80Ra IP 67 silver | silver 35 cm 2 1/30 € 24.40

SPF4LED/BN 1W 12V DC 40 Lm 4000K >80Ra IP 67 silver | silver 35 cm 4 1/30 € 24.40

SPF1LED/BC 0,4W 12V DC 15 Lm 3000K >80Ra IP 67 silver | silver 35 cm 1 1/30 € 24.40

SPF2LED/BC 0,8W 12V DC 25 Lm 3000K >80Ra IP 67 silver | silver 35 cm 2 1/30 € 24.40

SPF4LED/BC 1W 12V DC 35 Lm 3000K >80Ra IP 67 silver | silver 35 cm 4 1/30 € 24.40

NEW

NEW

NEW
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Lighting | Sistemi a plafone LED

*

PRTPLCLIP PRTPLCLIP45

BARRE LED IP68
Barre LED 24V - IP68 per esterni.
Effetto luce diffusa per modelli monocolore
Resistente ai raggi UV e agli agenti atmosferici
LED bar light fitting 24V - IP68 for outdoors use
Diffused light effect for single-color models
Resistant to UV rays and atmospheric agents
Materiale | material:
Termoplastico 
Thermoplastic

Incluso | included:
Clips
Clips 

Consigli per utilizzo | advice for use: 
Tensione costante: utilizzare converter 24V (pag. 306-307 
catalogo generale) 
Constant voltage: use 24V converter (pag. 306-307 general 
catalogue)

                 Disegno tecnico | technical drawing:

                 

13.3 mm

10.5 mm

15.3 mm

10
.5

 m
m

  
IP
68  30.OOO  RFG0             

Codice 
Code

Potenza
Power

Tensione 
Voltage Lumen Kelvin Nr. LED CRI IP Lunghezza cavo

Cable length
Lunghezza 

Length PKG Listino 
Price list

PRTPL1MIP68BC 14.4W 24V DC 1800 Lm\mt 3000K 180 >80Ra IP68 150 cm 100 cm 1/1 € 40.50

PRTPL1MIP68BN 14.4W 24V DC 1900 Lm\mt 4000K 180 >80Ra IP68 150 cm 100 cm 1/1 € 40.50

PRTPL1MIP68BF 14.4W 24V DC 2000 Lm\mt 6400K 180 >80Ra IP68 150 cm 100 cm 1/1 € 40.50

PRTPL1MIP68RGB 14.4W 24V DC 520 Lm\mt RGB 60 >80Ra IP68 150 cm 100 cm 1/1 € 54.00

PRTPL2MIP68BC 28.8W 24V DC 1800 Lm\mt 3000K 360 >80Ra IP68 150 cm 200 cm 1/1 € 64.00

PRTPL2MIP68BN 28.8W 24V DC 1900 Lm\mt 4000K 360 >80Ra IP68 150 cm 200 cm 1/1 € 64.00

PRTPL2MIP68BF 28.8W 24V DC 2000 Lm\mt 6400K 360 >80Ra IP68 150 cm 200 cm 1/1 € 64.00

PRTPL2MIP68RGB 28.8W 24V DC 520 Lm\mt RGB 120 >80Ra IP68 150 cm 200 cm 1/1 € 83.50

Accessori compatibili | Compatible accessories

Codice 
Code Descrizione | Description PKG Listino 

Price list

PRTPLCLIP Clip per montaggio superficie 
Surface mounting clip 5 € 0.94

PRTPLCLIP45 Clip per montaggio superficie 45° 
45 ° surface mount clip 5 € 1.46

PICCPRTPL *Picchetto optional per montaggio a terra tramite clip non inclusa 
*Optional picket for ground fixking throught not included clip 1/1 € 3.00
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Lighting | Sistemi a plafone LED

PLAFONIERA LED TRICOLOR 
CON SENSORE
Plafoniera LED ovale da parete o soffitto 18W - 230V con cover 
intercambiabile e sensore con triplice funzione
Sensore preimpostato di prossimità, timer e lux integrato nella 
lampada
Grazie allo switch integrato è possibile commutare il colore del 
LED in qualsiasi momento scegliendo tra 3000K, 4000K o 6000K
Oval LED ceiling light 18W - 230V with interchangeable cover 
and triple functions sensor
The sensor integrated into the lamp has presetted timer, lux 
and proximity
Thanks to the integrated switch, you can change the colour of 
the LED at any time choosing by 3000K, 4000K or 6000K

Materiale | material:
Termoplastico 
Thermoplastic

Incluso | included:
Nr. 2 cover intercambiabili bianca e nera
Nr. 2 white and black Interchangeable covers 

Funzioni | functions:
Rilevamento: Fino a 8mt 
Tempo: 1 Min. 
Sensibilità luce: 5-10 Lux 
Detection: up to 8mt 
Timer: 1 Min.  
Light sensor: 5-10 Lux

                 Disegno tecnico | technical drawing:

                 

  25.OOO   RFG0   
IP
54           

Codice 
Code

Potenza
Power

Tensione 
Voltage Lumen Kelvin LED CRI Fascio 

Beam Angle IP Finitura
Finish PKG Listino 

Price list

ELY18WSENSMC 18W 100-240V 1900Lm 3000K-4000K-6000K SMD >80Ra 120° IP54 Bianco\Nero | black\white 1/20 € 30.00

220 mm

105 m
m

60 m
m

BARRE LED IP68
Barre LED 24V - IP68 per esterni.
Effetto luce diffusa per modelli monocolore
Resistente ai raggi UV e agli agenti atmosferici
LED bar light fitting 24V - IP68 for outdoors use
Diffused light effect for single-color models
Resistant to UV rays and atmospheric agents
Materiale | material:
Termoplastico 
Thermoplastic

Incluso | included:
Clips
Clips 

Consigli per utilizzo | advice for use: 
Tensione costante: utilizzare converter 24V (pag. 306-307 
catalogo generale) 
Constant voltage: use 24V converter (pag. 306-307 general 
catalogue)

                 Disegno tecnico | technical drawing:

                 

13.3 mm

10.5 mm

15.3 mm

10
.5

 m
m

  
IP
68  30.OOO  RFG0             

Codice 
Code

Potenza
Power

Tensione 
Voltage Lumen Kelvin Nr. LED CRI IP Lunghezza cavo

Cable length
Lunghezza 

Length PKG Listino 
Price list

PRTPL1MIP68BC 14.4W 24V DC 1800 Lm\mt 3000K 180 >80Ra IP68 150 cm 100 cm 1/1 € 40.50

PRTPL1MIP68BN 14.4W 24V DC 1900 Lm\mt 4000K 180 >80Ra IP68 150 cm 100 cm 1/1 € 40.50

PRTPL1MIP68BF 14.4W 24V DC 2000 Lm\mt 6400K 180 >80Ra IP68 150 cm 100 cm 1/1 € 40.50

PRTPL1MIP68RGB 14.4W 24V DC 520 Lm\mt RGB 60 >80Ra IP68 150 cm 100 cm 1/1 € 54.00

PRTPL2MIP68BC 28.8W 24V DC 1800 Lm\mt 3000K 360 >80Ra IP68 150 cm 200 cm 1/1 € 64.00

PRTPL2MIP68BN 28.8W 24V DC 1900 Lm\mt 4000K 360 >80Ra IP68 150 cm 200 cm 1/1 € 64.00

PRTPL2MIP68BF 28.8W 24V DC 2000 Lm\mt 6400K 360 >80Ra IP68 150 cm 200 cm 1/1 € 64.00

PRTPL2MIP68RGB 28.8W 24V DC 520 Lm\mt RGB 120 >80Ra IP68 150 cm 200 cm 1/1 € 83.50

Accessori compatibili | Compatible accessories

Codice 
Code Descrizione | Description PKG Listino 

Price list

PRTPLCLIP Clip per montaggio superficie 
Surface mounting clip 5 € 0.94

PRTPLCLIP45 Clip per montaggio superficie 45° 
45 ° surface mount clip 5 € 1.46

PICCPRTPL *Picchetto optional per montaggio a terra tramite clip non inclusa 
*Optional picket for ground fixking throught not included clip 1/1 € 3.00
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Lighting | Sistemi a plafone LED

PLAFONIERA LED TRICOLOR
Plafoniera flat ad alta luminosità sistema tricolor
Grazie allo switch integrato è possibile commutare il colore 
del LED in qualsiasi momento scegliendo tra 3000K, 4000K o 
6500K
High brightness flat ceiling light fitting tricolor system
Thanks to the integrated switch, you can change the colour 
of the LED at any time choosing by 3000K, 4000K or 6500K
Materiale | material:
Termoplastico 
Thermoplastic

Incluso | included:
Supporti di fissaggio
Fixing supports 

                 Disegno tecnico | technical drawing:

                 

  
IP
20  30.OOO  RFG0             

Codice 
Code

Potenza
Power

Tensione 
Voltage Lumen Kelvin LED CRI Fascio 

Beam Angle IP Finitura
Finish

Lunghezza 
Length PKG Listino 

Price list

PLF25WMC 25W 180 - 265V 2000 Lm 3000K-4000K-6500K SMD >80Ra 110° IP 20 Bianco | White 613 mm 1/12 € 36.85

PLF35WMC 35W 180 - 265V 3100 Lm 3000K-4000K-6500K SMD >80Ra 110° IP 20 Bianco | White 913 mm 1/6 € 52.64

PLF48WMC 48W 180 - 265V 4200 Lm 3000K-4000K-6500K SMD >80Ra 110° IP 20 Bianco | White 1213 mm 1/6 € 68.43

PLF60WMC 60W 180 - 265V 5300 Lm 3000K-4000K-6500K SMD >80Ra 110° IP 20 Bianco | White 1500 mm 1/6 € 100.00

Accessori compatibili | Compatible accessories

Codice 
Code Descrizione | Description PKG Listino 

Price list

PLFSOSP Set per montaggio sospensione, cavi in acciaio 150cm, rosone e morsettiera 
Accessory for suspension mounting, 150cm steel cables, ceiling support and terminal block 1/1 € 18.42

NEW
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PLAFONIERA LED TRICOLOR
Plafoniera flat ad alta luminosità sistema tricolor
Grazie allo switch integrato è possibile commutare il colore 
del LED in qualsiasi momento scegliendo tra 3000K, 4000K o 
6500K
High brightness flat ceiling light fitting tricolor system
Thanks to the integrated switch, you can change the colour 
of the LED at any time choosing by 3000K, 4000K or 6500K
Materiale | material:
Termoplastico 
Thermoplastic

Incluso | included:
Supporti di fissaggio
Fixing supports 

                 Disegno tecnico | technical drawing:

                 

  
IP
20  30.OOO  RFG0             

Codice 
Code

Potenza
Power

Tensione 
Voltage Lumen Kelvin LED CRI Fascio 

Beam Angle IP Finitura
Finish

Lunghezza 
Length PKG Listino 

Price list

PLF25WMC 25W 180 - 265V 2000 Lm 3000K-4000K-6500K SMD >80Ra 110° IP 20 Bianco | White 613 mm 1/12 € 36.85

PLF35WMC 35W 180 - 265V 3100 Lm 3000K-4000K-6500K SMD >80Ra 110° IP 20 Bianco | White 913 mm 1/6 € 52.64

PLF48WMC 48W 180 - 265V 4200 Lm 3000K-4000K-6500K SMD >80Ra 110° IP 20 Bianco | White 1213 mm 1/6 € 68.43

PLF60WMC 60W 180 - 265V 5300 Lm 3000K-4000K-6500K SMD >80Ra 110° IP 20 Bianco | White 1500 mm 1/6 € 100.00

Accessori compatibili | Compatible accessories

Codice 
Code Descrizione | Description PKG Listino 

Price list

PLFSOSP Set per montaggio sospensione, cavi in acciaio 150cm, rosone e morsettiera 
Accessory for suspension mounting, 150cm steel cables, ceiling support and terminal block 1/1 € 18.42

Lighting | Strip LED

STRIP RGB + WHITE 
300 LED

Striscia LED RGBW 24V 5 mt. flessibile
LED 5050
Flexible strip LED RGBW 24V 5 mt.
LED 5050

Consigli per utilizzo | advice for use: 
Applicare la striscia su alluminio o altro metallo idoneo alla 
dissipazione  
Da utilizzare con controller RGBW. (pag. 39)
Tensione costante: utilizzare converter 24V (pag. 306-307 
catalogo generale) 
Apply the strip of aluminium or other metal suitable for the 
dissipation 
Use with RGBW controller. (pag. 39)
Constant voltage: use 24V converter (pag. 306-307 general 
catalogue)

                 Disegno tecnico | technical drawing:

                 

  
IP

20/64  30.OOO  RFG0    RGBWW         
Codice 
Code

Potenza
Power

Tensione 
Voltage Kelvin LED CRI Fascio 

Beam Angle IP Finitura
Finish

Adesiva 
Adhesive PKG Listino 

Price list

LED300IP20RGBW24 19.2W/MT 24V DC RGB +W 4000K SMD >90Ra 120° IP 20 Bianco | White SI 1/35 € 100.00

LED300IP64RGBW24 19.2W/MT 24V DC RGB +W 4000K SMD >90Ra 120° IP 64 Bianco | White SI 1/35 € 125.00

Accessori compatibili | Compatible accessories
Codice 
Code Descrizione | Description Tensione

Voltage
Potenza
Power IP PKG Listino 

Price list

KITRGBWR4 Centralina RGBW a radiofrequenza (pag. 39) 
Radio frequency RGBW controller (pag. 39) DC 12V-24V 12V - 288W MAX | 24V - 460W MAX IP 20 1/1 € 50.00

KITRGBWAMPL Amplificatore di segnale per LED RGBW (pag. 39) 
Signal amplifier LED RGBW (pag. 39) DC 12V-24V 12V - 180W MAX | 24V - 360W MAX IP 20 1/1 € 45.00
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STRIP LED SMART
Striscia LED SMART RGB tracing 5mt
compatibile con Amazon Alexa e Google assistant
Strip LED SMART tracing 5mt
Compatible with Amazon Alexa and Google assistant

Incluso | included:
Telecomando 
Controller 
Nr. 10 Clips 
Nr. 4 tappi 
Driver con cavo e spina 230V
Remote controller 
Controller 
Nr. 10 Clips 
Nr. 4 Caps 
Power supply 230V with cable and plug 

Funzioni | functions:
Connessione Wifi compatibile con Android e iPhone 
Controllo tramite APP WIFI “SMART LIFE” 
Personalizzazione cicli di colore (16 milioni disponibili) 
Controllo di velocità e luminosità 
Controllo luce a tempo di musica tramite Alexa e 
Assistente Google 
Programma accensione e spegnimento 
Driver 230V - 12V DC 
Wifi connection compatible with Android e iPhone 
Control with APP WIFI “SMART LIFE” 
Customization of color cycles (16 millions available) 
Speed and birghtness control 
Light control in time with music via Alexa and Google 
Assistant  
On and off timer 
Driver 230V - 12V DC

                 

                 

  
IP
68  30.OOO  RFG0    RGB          

Codice 
Code

Potenza
Power

Tensione 
Voltage Kelvin CRI Fascio 

Beam Angle IP Finitura
Finish

Adesiva 
Adhesive

Listino 
Price list

STRIPTRACERGB 4W/MT Driver 230V | Strip 12V DC RGB >80Ra 120° IP68 Bianco | White NO € 80.00

Lighting | Strip LED

Disegno tecnico | technical drawing:

12
.5

 m
m

12
.5

 m
m

6 mm

17mm

5 mt100 mm

Incluso | included:

1x Strip led Smart 1x Telecomando
1x Remote controller

1x Driver 230V cavo 150cm e spina 
1x Power supply 230Vwith cable 150cm and plug

4x Tappi
4x End caps

1x Controller 10x Clip
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STRIP LED SMART
Striscia LED SMART RGB tracing 5mt
compatibile con Amazon Alexa e Google assistant
Strip LED SMART tracing 5mt
Compatible with Amazon Alexa and Google assistant

Incluso | included:
Telecomando 
Controller 
Nr. 10 Clips 
Nr. 4 tappi 
Driver con cavo e spina 230V
Remote controller 
Controller 
Nr. 10 Clips 
Nr. 4 Caps 
Power supply 230V with cable and plug 

Funzioni | functions:
Connessione Wifi compatibile con Android e iPhone 
Controllo tramite APP WIFI “SMART LIFE” 
Personalizzazione cicli di colore (16 milioni disponibili) 
Controllo di velocità e luminosità 
Controllo luce a tempo di musica tramite Alexa e 
Assistente Google 
Programma accensione e spegnimento 
Driver 230V - 12V DC 
Wifi connection compatible with Android e iPhone 
Control with APP WIFI “SMART LIFE” 
Customization of color cycles (16 millions available) 
Speed and birghtness control 
Light control in time with music via Alexa and Google 
Assistant  
On and off timer 
Driver 230V - 12V DC

                 

                 

  
IP
65  30.OOO  RFG0    RGB          

Codice 
Code

Potenza
Power

Tensione 
Voltage Kelvin CRI Fascio 

Beam Angle IP Finitura
Finish

Adesiva 
Adhesive

Listino 
Price list

STRIPTRACERGB 4W/MT Driver 230V | Strip 12V DC RGB >80Ra 120° IP68 Bianco | White NO € 80.00

Lighting | Strip LED

STRIP 1200 LED 2835
Striscia LED 24V 5 mt. flessibile 240 LED / metro effetto “LUCE CONTINUA”
LED 2835
LED strip 24V 5 mt. flexible 240 LED/mt. “CONTINUOUS LIGHT” effect
LED 2835

Consigli per utilizzo | advice for use: 
Applicare la striscia su alluminio o altro metallo idoneo alla dissipazione
Tensione costante: utilizzare converter 24V (pag. 306-307 catalogo 
generale) 
Apply the strip on aluminium or other metal suitable for the dissipation
Constant voltage: use 24V converter (pag. 306-307 general catalogue)

Curva fotometrica | distribution curve:

                 Disegno tecnico | technical drawing:

                 

25 mm

10
 m

m

25 mm

10
 m

m

2.2 mm

2 mm

5 mt150 mm

5 mt150 mm

IP
20

IP
64

  
IP

20/64  30.OOO  RFG0             
Codice 
Code

Potenza
Power

Tensione 
Voltage Lumen Kelvin Nr. LED CRI Fascio 

Beam Angle IP Finitura
Finish PKG Listino 

Price list

LEDAD1200IP20BC 19.2W/MT 24V DC 2100 Lm\mt 3000K 240 Led/mt >90Ra 120° IP 20 Bianco | White 1/50 € 125.75

LEDAD1200IP20BN 19.2W/MT 24V DC 2200 Lm\mt 4000K 240 Led/mt >90Ra 120° IP 20 Bianco | White 1/50 € 125.75

LEDAD1200IP20BF 19.2W/MT 24V DC 2300 Lm\mt 6400K 240 Led/mt >90Ra 120° IP 20 Bianco | White 1/50 € 125.75

LEDAD1200IP64BC 19.2W/MT 24V DC 2100 Lm\mt 3000K 240 Led/mt >90Ra 120° IP 64 Bianco | White 1/50 € 143.69

LEDAD1200IP64BN 19.2W/MT 24V DC 2200 Lm\mt 4000K 240 Led/mt >90Ra 120° IP 64 Bianco | White 1/50 € 143.69

LEDAD1200IP64BF 19.2W/MT 24V DC 2300 Lm\mt 6400K 240 Led/mt >90Ra 120° IP 64 Bianco | White 1/50 € 143.69

Nuovo modello LED 2835 che sostituisce il precedente modello LED 3528  (pag. 149 catalogo generale)  
New model LED 2835 that replace old model LED 3528 (pag. 149 general catalogue)
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Lighting | Profili alluminio

PRKITTLMD/L PRKITTLMD/T PRKITTLMD/+

KIT PROFILO TAGLIO DI 
LUCE MEDIO
Profilo alluminio “taglio di luce” L. 2 mt per strisce led, studiato 
in sinergia con i produttori ed installatori di cartongesso 
per una superiore versatilità di montaggio. Confezionato 
singolarmente con nr. 1 diffusore opaco in policarbonato, nr. 2 
tappi chiusi, tutto incluso nella confezione
Aluminium profile ”cut of light” L. 2 meters for led strips, 
designed in synergy with the producers and installers of 
drywall for a greater versatility of assembly. Individually 
packed with nr. 1 matt polycarbonate diffuser, nr. 2 closed 
caps, all included in the package

Consigli per utilizzo | advice for use: 
Potenza MAX consigliata 25w/ml 
Recommended power max 25w/l.m.

                 Disegno tecnico | technical drawing:

                 

61.5 mm

20.7 mm

29.1 mm

11
 m

m

2 
m

m
                

Codice 
Code

Descrizione 
Description

Finitura
Finish PKG Listino 

Price list

PRKITTLMD Kit profilo alluminio “taglio di luce MD” L. 2 mt completo di accessori 
Kit aluminium profile ”light cut MD” L. 2 mt complete with accessories Alluminio | Aluminum 2/8 € 50.00

PR/TLMD/CAP tappo chiuso 
cap without hole Alluminio | Aluminum 10/10 € 0.93

PR/DFTLMD10 Diffusore bobina 10mt. in policarbonato opaco 
Diffuser reel 10mt. length matt polycarbonate  | 1/1 € 45.80

PR/DFTLMD10NE Diffusore bobina 10mt. in policarbonato semiopaco nero 
Diffuser reel 10mt. length black matt polycarbonate  | 1/1 € 65.54

PRKITTLMD/L Raccordo connessione 90° | 167 x 167mm 
90° connector accessory Alluminio | Aluminum 1/1 € 18.00

PRKITTLMD/T Raccordo connessione “T” | 267 x 165mm 
“T” connector accessory Alluminio | Aluminum 1/1 € 26.00

PRKITTLMD/+ Raccordo connessione “Croce” | 267 x 267mm 
“Cross” connector accessory Alluminio | Aluminum 1/1 € 34.00

NEW

NEW

NEW
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KIT PROFILO TAGLIO DI 
LUCE MEDIO
Profilo alluminio “taglio di luce” L. 2 mt per strisce led, studiato 
in sinergia con i produttori ed installatori di cartongesso 
per una superiore versatilità di montaggio. Confezionato 
singolarmente con nr. 1 diffusore opaco in policarbonato, nr. 2 
tappi chiusi, tutto incluso nella confezione
Aluminium profile ”cut of light” L. 2 meters for led strips, 
designed in synergy with the producers and installers of 
drywall for a greater versatility of assembly. Individually 
packed with nr. 1 matt polycarbonate diffuser, nr. 2 closed 
caps, all included in the package

Consigli per utilizzo | advice for use: 
Potenza MAX consigliata 25w/ml 
Recommended power max 25w/l.m.

                 Disegno tecnico | technical drawing:
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Codice 
Code

Descrizione 
Description

Finitura
Finish PKG Listino 

Price list

PRKITTLMD Kit profilo alluminio “taglio di luce MD” L. 2 mt completo di accessori 
Kit aluminium profile ”light cut MD” L. 2 mt complete with accessories Alluminio | Aluminum 2/8 € 50.00

PR/TLMD/CAP tappo chiuso 
cap without hole Alluminio | Aluminum 10/10 € 0.93

PR/DFTLMD10 Diffusore bobina 10mt. in policarbonato opaco 
Diffuser reel 10mt. length matt polycarbonate  | 1/1 € 45.80

PR/DFTLMD10NE Diffusore bobina 10mt. in policarbonato semiopaco nero 
Diffuser reel 10mt. length black matt polycarbonate  | 1/1 € 65.54

PRKITTLMD/L Raccordo connessione 90° | 167 x 167mm 
90° connector accessory Alluminio | Aluminum 1/1 € 18.00

PRKITTLMD/T Raccordo connessione “T” | 267 x 165mm 
“T” connector accessory Alluminio | Aluminum 1/1 € 26.00

PRKITTLMD/+ Raccordo connessione “Croce” | 267 x 267mm 
“Cross” connector accessory Alluminio | Aluminum 1/1 € 34.00

FARETTO PER SPECCHI
Apparecchio LED 230V, ideale per arredamenti bagno grazie 
al grado di protezione IP44 ed alla temperatura di colore 
naturale emessa, o per illuminazione specchiere, quadri, 
mensole o top.
3 possibilità di montaggio: superficie, parete o inserimento 
specchio, accessori inclusi, 
230V LED luminaire, ideal for bathroom furnishings thanks 
to the IP44 protection and the natural color temperature 
emitted and ideal for lighting mirrors, pictures, shelves or 
tops.
3 mounting options: surface, wall or mirror insertion, 
accessories included, 

Materiale | material:
Termoplastico 
Thermoplastic                  Disegno tecnico | technical drawing:
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Codice 
Code

Potenza
Power

Tensione 
Voltage Lumen Kelvin LED CRI Fascio 

Beam Angle IP Finitura
Finish

Lunghezza 
Length PKG Listino 

Price list

TB30CRBN 5.5W 220-240V 400Lm 4000K SMD >80Ra 120° IP44 Cromo | Chrome 300 mm 1/25 € 38.00

TB30NEBN 5.5W 220-240V 400Lm 4000K SMD >80Ra 120° IP44 Nero | black 300 mm 1/25 € 38.00

TB60CRBN 7.5W 220-240V 500Lm 4000K SMD >80Ra 120° IP44 Cromo | Chrome 600 mm 1/10 € 55.00

TB60NEBN 7.5W 220-240V 500Lm 4000K SMD >80Ra 120° IP44 Nero | black 600 mm 1/10 € 55.00
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FARI FATEK
Serie di fari elegante, professionale e ultrapiatta ideale per 
ambienti residenziali o commerciali.
Staffa rotabile a 360° e inclinata per un montaggio facilitato.
Scatola di connessione sul retro del faro.
Floodlights series elegant, professional and ultra-flat ideal for 
residential and commercial areas.
360° rotatable and inclined bracket for easy assembly
Connection box on the back  of the floodlight
Materiale | material:
Lega alluminio - vetro opacizzato 
Aluminium alloy - matt glass

Incluso | included:
Scatola di connessione IP65 integrata nel retro del faro
IP65 connection box integrated in the back of the floodlight                  Disegno tecnico | technical drawing:

                 

   RFG0   
IP
65  35.OOO           

Codice 
Code

Potenza
Power

Tensione 
Voltage Lumen Kelvin LED CRI Fascio 

Beam Angle IP Finitura
Finish

Peso 
Weight PKG Listino 

Price list

FATEK10WNEBN 10W 200 - 260V 1100 Lm 4000K SMD >80Ra 120° IP 65 nero | black 0.20 Kg 1/40 € 11.10

FATEK10WBIBN 10W 200 - 260V 1100 Lm 4000K SMD >80Ra 120° IP 65 bianco | white 0.20 Kg 1/40 € 11.10

FATEK10WBIBC 10W 200 - 260V 900 Lm 3000K SMD >80Ra 120° IP 65 bianco | white 0.20 Kg 1/40 € 11.10

FATEK30WNEBN 30W 200 - 260V 3000 Lm 4000K SMD >80Ra 120° IP 65 nero | black 0.35 Kg 1/20 € 23.37

FATEK30WBIBN 30W 200 - 260V 3000 Lm 4000K SMD >80Ra 120° IP 65 bianco | white 0.35 Kg 1/20 € 23.37

FATEK30WBIBC 30W 200 - 260V 2400 Lm 3000K SMD >80Ra 120° IP 65 bianco | white 0.35 Kg 1/20 € 23.37

FATEK50WNEBN 50W 200 - 260V 5000 Lm 4000K SMD >80Ra 120° IP 65 nero | black 0.55 Kg 1/10 € 32.13

FATEK50WBIBN 50W 200 - 260V 5000 Lm 4000K SMD >80Ra 120° IP 65 bianco | white 0.55 Kg 1/10 € 32.13

FATEK50WBIBC 50W 200 - 260V 4400 Lm 3000K SMD >80Ra 120° IP 65 bianco | white 0.55 Kg 1/10 € 32.13

Accessori compatibili | Compatible accessories

Codice 
Code Descrizione | Description Lunghezza cavi INPUT/OUTPUT

Cable length INPUT/OUTPUT IP PKG Listino 
Price list

FASURG10KV Dispositivo per la protezione alla sovratensione fino a 10KV 
Surge protection device up to 10KV 15cm IP 67 1/1 € 22.11

NEW

NEW

NEW
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Lighting | Fari carrabili

FARI FATEK
Serie di fari elegante, professionale e ultrapiatta ideale per 
ambienti residenziali o commerciali.
Staffa rotabile a 360° e inclinata per un montaggio facilitato.
Scatola di connessione sul retro del faro.
Floodlights series elegant, professional and ultra-flat ideal for 
residential and commercial areas.
360° rotatable and inclined bracket for easy assembly
Connection box on the back  of the floodlight
Materiale | material:
Lega alluminio - vetro opacizzato 
Aluminium alloy - matt glass

Incluso | included:
Scatola di connessione IP65 integrata nel retro del faro
IP65 connection box integrated in the back of the floodlight                  Disegno tecnico | technical drawing:

                 

   RFG0   
IP
65  35.OOO           

Codice 
Code

Potenza
Power

Tensione 
Voltage Lumen Kelvin LED CRI Fascio 

Beam Angle IP Finitura
Finish

Peso 
Weight PKG Listino 

Price list

FATEK10WNEBN 10W 200 - 260V 1100 Lm 4000K SMD >80Ra 120° IP 65 nero | black 0.20 Kg 1/40 € 11.10

FATEK10WBIBN 10W 200 - 260V 1100 Lm 4000K SMD >80Ra 120° IP 65 bianco | white 0.20 Kg 1/40 € 11.10

FATEK10WBIBC 10W 200 - 260V 900 Lm 3000K SMD >80Ra 120° IP 65 bianco | white 0.20 Kg 1/40 € 11.10

FATEK30WNEBN 30W 200 - 260V 3000 Lm 4000K SMD >80Ra 120° IP 65 nero | black 0.35 Kg 1/20 € 23.37

FATEK30WBIBN 30W 200 - 260V 3000 Lm 4000K SMD >80Ra 120° IP 65 bianco | white 0.35 Kg 1/20 € 23.37

FATEK30WBIBC 30W 200 - 260V 2400 Lm 3000K SMD >80Ra 120° IP 65 bianco | white 0.35 Kg 1/20 € 23.37

FATEK50WNEBN 50W 200 - 260V 5000 Lm 4000K SMD >80Ra 120° IP 65 nero | black 0.55 Kg 1/10 € 32.13

FATEK50WBIBN 50W 200 - 260V 5000 Lm 4000K SMD >80Ra 120° IP 65 bianco | white 0.55 Kg 1/10 € 32.13

FATEK50WBIBC 50W 200 - 260V 4400 Lm 3000K SMD >80Ra 120° IP 65 bianco | white 0.55 Kg 1/10 € 32.13

Accessori compatibili | Compatible accessories

Codice 
Code Descrizione | Description Lunghezza cavi INPUT/OUTPUT

Cable length INPUT/OUTPUT IP PKG Listino 
Price list

FASURG10KV Dispositivo per la protezione alla sovratensione fino a 10KV 
Surge protection device up to 10KV 15cm IP 67 1/1 € 22.11

GROUND LED CARRABILE  
2 RAGGI
Faretto LED 3W - 12V carrabile
Carriegeable downlight LED 3W - 12V

Materiale | material:
Alluminio anodizzato resistente alla corrosione 
Corrosion resistant anodised aluminium

Incluso | included:
Cassaforma ø60mm H85mm
Formwork ø60mm H85mm 

Consigli per utilizzo | advice for use: 
Tensione costante: utilizzare converter 12V (pag. 306-307 
catalogo generale)
Constant voltage: use 12V converter (pag. 306-307 general 
catalogue)

                 Disegno tecnico | technical drawing:
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Codice 
Code

Potenza
Power

Tensione 
Voltage Lumen Kelvin CRI Fascio 

Beam Angle IP Finitura
Finish

Lunghezza cavo
Cable length PKG Listino 

Price list

GRLED3W2RBC 3W 12V DC 230 Lm 3000K >80Ra 2 raggi IP 67 acciaio | steel 100 cm 1/60 € 53.90

GRLED3W2RBN 3W 12V DC 250 Lm 4000K >80Ra 2 raggi IP 67 acciaio | steel 100 cm 1/60 € 53.90
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CARRABILE 7W SERIE “S”
Faretto LED COB 7W - 230V serie Superior
Acciaio #316 alta qualità. Chip CREE. Viti speciali antintrusione
Riflettori opzionali per variare il fascio luminoso a scelta tra 18° 
24° e 38°. Possibilità vetro satinato opzionale
LED COB 7W - 230 ground light Superior series
High quality # 316 steel. CREE chip. Special anti-intrusion screws
Optional reflectors to vary the light beam at choice between 
18° 24° and 38°. Optional satin glass

Materiale | material:
Alluminio e acciaio Inox #316 
Aluminium and #316 stainless steel

Incluso | included:
Cassaforma
Riflettore 38° 
Chiave speciale per viti antintrusione
Formwork 
Reflector 38° 
Special anti-intrusion key

                 Disegno tecnico | technical drawing:
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Codice 
Code

Potenza
Power

Tensione 
Voltage Lumen Kelvin CRI Fascio 

Beam Angle IP Finitura
Finish

Lunghezza cavo
Cable length PKG Listino 

Price list

CARR7WSBN 7W 220-240V 500 Lm 4000K >80Ra 38° IP67 acciaio | steel 150 cm 1/12 € 125.00

CARR7WSBC 7W 220-240V 500 Lm 3000K >80Ra 38° IP67 acciaio | steel 150 cm 1/12 € 125.00

Accessori compatibili | Compatible accessories

Codice 
Code Descrizione | Description Dimensioni 

Dimensions
Listino 

Price list

CARR7WS18G Riflettore 18° faretto LED 7W - 230V serie Superior 
Replacement reflector  18 ° LED groundlight 7W - 230V Superior series - € 6.00

CARR7WS24G Riflettore 24° faretto LED 7W - 230V serie Superior 
Replacement reflector  24 ° LED groundlight 7W - 230V Superior series - € 6.00

CARR7WSVS Vetro satinato di ricambio faretto LED 7W - 230V serie Superior 
Replacing sating glass for ground light LED 7W - 230V Superior series - € 11.00

CASSCARR7WS Cassaforma CARR7WS 
CARR7WS formwork ø102 x H126 mm € 13.00

CARRSK Ricambio chiave speciale antintrusione faretti LED  230V serie Superior 
Anti-intrusion special key for 230V Superior series LED spotlights - € 4.00



25

Lighting | Fari carrabili

CARRABILE 7W SERIE “S”
Faretto LED COB 7W - 230V serie Superior
Acciaio #316 alta qualità. Chip CREE. Viti speciali antintrusione
Riflettori opzionali per variare il fascio luminoso a scelta tra 18° 
24° e 38°. Possibilità vetro satinato opzionale
LED COB 7W - 230 ground light Superior series
High quality # 316 steel. CREE chip. Special anti-intrusion screws
Optional reflectors to vary the light beam at choice between 
18° 24° and 38°. Optional satin glass

Materiale | material:
Alluminio e acciaio Inox #316 
Aluminium and #316 stainless steel

Incluso | included:
Cassaforma
Riflettore 38° 
Chiave speciale per viti antintrusione
Formwork 
Reflector 38° 
Special anti-intrusion key

                 Disegno tecnico | technical drawing:
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Codice 
Code

Potenza
Power

Tensione 
Voltage Lumen Kelvin CRI Fascio 

Beam Angle IP Finitura
Finish

Lunghezza cavo
Cable length PKG Listino 

Price list

CARR7WSBN 7W 220-240V 500 Lm 4000K >80Ra 38° IP67 acciaio | steel 150 cm 1/12 € 125.00

CARR7WSBC 7W 220-240V 500 Lm 3000K >80Ra 38° IP67 acciaio | steel 150 cm 1/12 € 125.00

Accessori compatibili | Compatible accessories

Codice 
Code Descrizione | Description Dimensioni 

Dimensions
Listino 

Price list

CARR7WS18G Riflettore 18° faretto LED 7W - 230V serie Superior 
Replacement reflector  18 ° LED groundlight 7W - 230V Superior series - € 6.00

CARR7WS24G Riflettore 24° faretto LED 7W - 230V serie Superior 
Replacement reflector  24 ° LED groundlight 7W - 230V Superior series - € 6.00

CARR7WSVS Vetro satinato di ricambio faretto LED 7W - 230V serie Superior 
Replacing sating glass for ground light LED 7W - 230V Superior series - € 11.00

CASSCARR7WS Cassaforma CARR7WS 
CARR7WS formwork ø102 x H126 mm € 13.00

CARRSK Ricambio chiave speciale antintrusione faretti LED  230V serie Superior 
Anti-intrusion special key for 230V Superior series LED spotlights - € 4.00

CARRABILE 14W SERIE “S”
Faretto LED COB 14W - 230V serie Superior
Acciaio #316 alta qualità. Chip CREE. Viti speciali antintrusione
Riflettori opzionali per variare il fascio luminoso a scelta tra 15° 
24° e 38°. Possibilità vetro satinato opzionale
LED COB 14W - 230 ground light Superior series
High quality # 316 steel. CREE chip. Special anti-intrusion screws
Optional reflectors to vary the light beam at choice between 
15° 24° and 38°. Optional satin glass

Materiale | material:
Alluminio e acciaio Inox #316 
Aluminium and #316 stainless steel

Incluso | included:
Cassaforma
Riflettore 38° 
Chiave speciale per viti antintrusione
Formwork 
Reflector 38° 
Special anti-intrusion key

                 Disegno tecnico | technical drawing:

                 

Ø 158 mm

Ø 139 mm

146 m
m

4 mm

  
IP
67  25.OOO    RFG0           

Codice 
Code

Potenza
Power

Tensione 
Voltage Lumen Kelvin CRI Fascio 

Beam Angle IP Finitura
Finish

Lunghezza cavo
Cable length PKG Listino 

Price list

CARR14WSBN 14W 220-240V 960 Lm 4000K >80Ra 38° IP67 acciaio | steel 150 cm 1/8 € 165.00

CARR14WSBC 14W 220-240V 960 Lm 3000K >80Ra 38° IP67 acciaio | steel 150 cm 1/8 € 165.00

Accessori compatibili | Compatible accessories

Codice 
Code Descrizione | Description Dimensioni 

Dimensions
Listino 

Price list

CARR14WS15G Riflettore 15° faretto LED 14W - 230V serie Superior 
Replacement reflector  15 ° LED groundlight 14W - 230V Superior series - € 7.00

CARR14WS24G Riflettore 24° faretto LED 14W - 230V serie Superior 
Replacement reflector  24 ° LED groundlight 14W - 230V Superior series - € 7.00

CARR14WSVS Ricambio vetro satinato faretto LED 14W - 230V serie Superior 
Replacing sating glass for ground light LED 14W - 230V Superior series - € 13.75

CASSCARR14WS Cassaforma CARR14WS 
CARR14WS formwork ø146 x H168 mm € 17.50

CARRSK Ricambio chiave speciale antintrusione faretti LED  230V serie Superior 
Anti-intrusion special key for 230V Superior series LED spotlights - € 4.00
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CARRABILE 21W SERIE “S”
Faretto LED COB 21W - 230V serie Superior
Acciaio #316 alta qualità. Chip CREE. Viti speciali antintrusione
Riflettori opzionali per variare il fascio luminoso a scelta tra 12° 
21° e 45°. Possibilità vetro satinato opzionale
LED COB 21W - 230 ground light Superior series
High quality # 316 steel. CREE chip. Special anti-intrusion screws
Optional reflectors to vary the light beam at choice between 
12° 21° and 45°. Optional satin glass

Materiale | material:
Alluminio e acciaio Inox #316 
Aluminium and #316 stainless steel

Incluso | included:
Cassaforma
Riflettore 45° 
Chiave speciale per viti antintrusione
Formwork 
Reflector 45° 
Special anti-intrusion key

                 Disegno tecnico | technical drawing:
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Codice 
Code

Potenza
Power

Tensione 
Voltage Lumen Kelvin CRI Fascio 

Beam Angle IP Finitura
Finish

Lunghezza cavo
Cable length PKG Listino 

Price list

CARR21WSBN 21W 220-240V 1400 Lm 4000K >80Ra 45° IP67 acciaio | steel 150 cm 1/8 € 220.00

CARR21WSBC 21W 220-240V 1400 Lm 3000K >80Ra 45° IP67 acciaio | steel 150 cm 1/8 € 220.00

Accessori compatibili | Compatible accessories

Codice 
Code Descrizione | Description Dimensioni 

Dimensions
Listino 

Price list

CARR21WS12G Riflettore 12° faretto LED 21W - 230V serie Superior 
Replacement reflector  12 ° LED groundlight 21W - 230V Superior series - € 9.00

CARR21WS21G Riflettore 21° faretto LED 21W - 230V serie Superior 
Replacement reflector  21 ° LED groundlight 21W - 230V Superior series - € 9.00

CARR21WSVS Ricambio vetro satinato faretto LED 21W - 230V serie Superior 
Replacing sating glass for ground light LED 21W - 230V Superior series - € 16.80

CASSCARR21WS Cassaforma CARR21WS 
CARR21WS formwork ø165 x H126 mm € 20.00

CARRSK Ricambio chiave speciale antintrusione faretti LED  230V serie Superior 
Anti-intrusion special key for 230V Superior series LED spotlights - € 4.00
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FARO CARRABILE 
ORIENTABILE GU10
Faretto carrabile attacco GU10
Outdoor carriegeable ground light fitting GU10 socket
Materiale | material:
Alluminio e acciaio Inox #304 
Aluminium and #304 stainless steel

Incluso | included:
Cassaforma
Formwork 

Non incluso | not included:
Lampada 
Lamp

Consigli per utilizzo | advice for use: 
Consigliato utilizzo lampada con raggio ≤ 60° 
Recommend use a lamp with a beam angle ≤ 60°

                 Disegno tecnico | technical drawing:
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Codice 
Code

Potenza
Power

Tensione 
Voltage

Attacco 
Socket IP Finitura

Finish
Lunghezza cavo

Cable length PKG Listino 
Price list

CARRGU10OR MAX 50W 230V GU10 IP 67 acciaio | steel 100 cm 1/20 € 46.62

Accessori compatibili | Compatible accessories

Codice 
Code Descrizione | Description Dimensioni

Dimensions
Listino 

Price list

CASSCARRGU10OR Cassaforma in termoplastico 
Thermoplastic formwork ø103mm H120mm € 5.16

CARRABILE 21W SERIE “S”
Faretto LED COB 21W - 230V serie Superior
Acciaio #316 alta qualità. Chip CREE. Viti speciali antintrusione
Riflettori opzionali per variare il fascio luminoso a scelta tra 12° 
21° e 45°. Possibilità vetro satinato opzionale
LED COB 21W - 230 ground light Superior series
High quality # 316 steel. CREE chip. Special anti-intrusion screws
Optional reflectors to vary the light beam at choice between 
12° 21° and 45°. Optional satin glass

Materiale | material:
Alluminio e acciaio Inox #316 
Aluminium and #316 stainless steel

Incluso | included:
Cassaforma
Riflettore 45° 
Chiave speciale per viti antintrusione
Formwork 
Reflector 45° 
Special anti-intrusion key

                 Disegno tecnico | technical drawing:
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Codice 
Code

Potenza
Power

Tensione 
Voltage Lumen Kelvin CRI Fascio 

Beam Angle IP Finitura
Finish

Lunghezza cavo
Cable length PKG Listino 

Price list

CARR21WSBN 21W 220-240V 1400 Lm 4000K >80Ra 45° IP67 acciaio | steel 150 cm 1/8 € 220.00

CARR21WSBC 21W 220-240V 1400 Lm 3000K >80Ra 45° IP67 acciaio | steel 150 cm 1/8 € 220.00

Accessori compatibili | Compatible accessories

Codice 
Code Descrizione | Description Dimensioni 

Dimensions
Listino 

Price list

CARR21WS12G Riflettore 12° faretto LED 21W - 230V serie Superior 
Replacement reflector  12 ° LED groundlight 21W - 230V Superior series - € 9.00

CARR21WS21G Riflettore 21° faretto LED 21W - 230V serie Superior 
Replacement reflector  21 ° LED groundlight 21W - 230V Superior series - € 9.00

CARR21WSVS Ricambio vetro satinato faretto LED 21W - 230V serie Superior 
Replacing sating glass for ground light LED 21W - 230V Superior series - € 16.80

CASSCARR21WS Cassaforma CARR21WS 
CARR21WS formwork ø165 x H126 mm € 20.00

CARRSK Ricambio chiave speciale antintrusione faretti LED  230V serie Superior 
Anti-intrusion special key for 230V Superior series LED spotlights - € 4.00
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ø120 mm

20 mm

= H 2mm

*Disegno tecnico | technical drawing:

PROIETTORE LED IP68 
RGB + WHITE
Proiettore LED IP68 RGBW 10W - 12V orientabile per uso interno, 
esterno o sommersione
IP68 10W - 12V RGBW adjustable LED projector for indoor, 
outdoor or underwater use
Materiale | material:
Lega alluminio 
Aluminium alloy

Non incluso | not included:
Piastra per fissaggio in appoggio 
Plate for fixing in support

Consigli per utilizzo | advice for use: 
Ideale per giardini, fontane, ecc...
Da utilizzare con controller RGBW 
Tensione costante: utilizzare converter 12V (pag. 306-307 
catalogo generale) 
Ideal for gardens, fountains, etc...
Use with RGBW controller 
Constant voltage: use 12V converter (pag. 306-307 general 
catalogue)

                 Disegno tecnico | technical drawing:
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Codice 
Code

Potenza
Power

Tensione 
Voltage Lumen Kelvin CRI Fascio 

Beam Angle IP Finitura
Finish

Lunghezza cavo
Cable length PKG Listino 

Price list

PROJ10WIP68RGBW 10W 12V 180Lm RGB+W 4000K >80Ra 30° IP68 Alluminio | Aluminum 500 cm 1/20 € 99.60

Varianti | variants:

Piastra per fissaggio in appoggio
Plate for fixing in support

Accessori compatibili | Compatible accessories

Codice 
Code Descrizione | Description Tensione

Voltage
Potenza
Power IP PKG Listino 

Price list

KITRGBWR4 Centralina RGBW a radiofrequenza (pag. 39) 
Radio frequency RGBW controller (pag. 39) DC 12V-24V 12V - 288W MAX | 24V - 460W MAX IP 20 1/1 € 50.00

KITRGBWAMPL Amplificatore di segnale per LED RGBW (pag. 39) 
Signal amplifier LED RGBW (pag. 39) DC 12V-24V 12V - 180W MAX | 24V - 360W MAX IP 20 1/1 € 45.00

PROJIP68PS *Piastra per fissaggio in appoggio 
*Plate for fixing in support - - - 1/1 € 13.00

PROJIP68PS
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PROIETTORE LED IP68 
RGB + WHITE
Proiettore LED IP68 RGBW 10W - 12V orientabile per uso interno, 
esterno o sommersione
IP68 10W - 12V RGBW adjustable LED projector for indoor, 
outdoor or underwater use
Materiale | material:
Lega alluminio 
Aluminium alloy

Non incluso | not included:
Piastra per fissaggio in appoggio 
Plate for fixing in support

Consigli per utilizzo | advice for use: 
Ideale per giardini, fontane, ecc...
Da utilizzare con controller RGBW 
Tensione costante: utilizzare converter 12V (pag. 306-307 
catalogo generale) 
Ideal for gardens, fountains, etc...
Use with RGBW controller 
Constant voltage: use 12V converter (pag. 306-307 general 
catalogue)

                 Disegno tecnico | technical drawing:
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68  25.OOO  RFG0    RGBWW         

Codice 
Code

Potenza
Power

Tensione 
Voltage Lumen Kelvin CRI Fascio 

Beam Angle IP Finitura
Finish

Lunghezza cavo
Cable length PKG Listino 

Price list

PROJ10WIP68RGBW 10W 12V 180Lm RGB+W 4000K >80Ra 30° IP68 Alluminio | Aluminum 500 cm 1/20 € 99.60

Varianti | variants:

Piastra per fissaggio in appoggio
Plate for fixing in support

Accessori compatibili | Compatible accessories

Codice 
Code Descrizione | Description Tensione

Voltage
Potenza
Power IP PKG Listino 

Price list

KITRGBWR4 Centralina RGBW a radiofrequenza (pag. 39) 
Radio frequency RGBW controller (pag. 39) DC 12V-24V 12V - 288W MAX | 24V - 460W MAX IP 20 1/1 € 50.00

KITRGBWAMPL Amplificatore di segnale per LED RGBW (pag. 39) 
Signal amplifier LED RGBW (pag. 39) DC 12V-24V 12V - 180W MAX | 24V - 360W MAX IP 20 1/1 € 45.00

PROJIP68PS *Piastra per fissaggio in appoggio 
*Plate for fixing in support - - - 1/1 € 13.00

UP & DOWN REGOLABILE 
6W DUAL COLOUR
Faretto LED 2x3W - 230V per interno ed esterno con doppio 
fascio luminoso regolabile. Sistema dual colour
Grazie al selettore integrato è possibile variare la tonalità di 
colore led in 3000K o 4000K
Wall light fitting 2x3W - 230V for indoor and outdoor use with 
double adjustable light beam. Dual colour system
Thanks to the integrated selectors it is possible to switch 
the color of the LED at any time choosing between 3000K or 
4000K

Materiale | material:
Lega alluminio 
Aluminium alloy                  Disegno tecnico | technical drawing:

                 

  
IP
65  RFG0  25.OOO    COLOR

DUAL          
Codice 
Code

Potenza
Power

Tensione 
Voltage Lumen Kelvin LED CRI Fascio 

Beam Angle IP Finitura
Finish PKG Listino 

Price list

UPD2R6WANDL 2x3W 220 - 240V 2 x 210 Lm 3000K-4000K SMD >80Ra 0-115° IP 65 Antracite | anthracite 1/25 € 52.50

UPD2R6WBIDL 2x3W 220 - 240V 2 x 210 Lm 3000K-4000K SMD >80Ra 0-115° IP 65 Bianco | White 1/25 € 52.50

NB: Nuova serie. Sostituisce la precedente serie UPD2R ad esaurimento scorte  
Note: New series. Replace the previous series UPD2R while stocks last

UP & DOWN REGOLABILE 
12W DUAL COLOUR
Faretto LED 2x6W - 230V per interno ed esterno con doppio 
fascio luminoso regolabile. Sistema dual colour
Grazie al selettore integrato è possibile variare la tonalità di 
colore led in 3000K o 4000K
Wall light fitting 2x6W - 230V for indoor and outdoor use with 
double adjustable light beam. Dual colour system
Thanks to the integrated selectors it is possible to switch 
the color of the LED at any time choosing between 3000K or 
4000K

Materiale | material:
Lega alluminio 
Aluminium alloy                  Disegno tecnico | technical drawing:
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IP
65  RFG0  25.OOO    COLOR

DUAL          
Codice 
Code

Potenza
Power

Tensione 
Voltage Lumen Kelvin LED CRI Fascio 

Beam Angle IP Finitura
Finish PKG Listino 

Price list

UPD2R12WANDL 2x6W 220 - 240V 2x380Lm 3000K-4000K SMD >80Ra 0-115° IP 65 Antracite | anthracite 1/18 € 100.59

UPD2R12WBIDL 2x6W 220 - 240V 2x380Lm 3000K-4000K SMD >80Ra 0-115° IP 65 Bianco | White 1/18 € 100.59

NB: Nuova serie. Sostituisce la precedente serie UPD2R ad esaurimento scorte  
Note: New series. Replace the previous series UPD2R while stocks last
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Lighting | Up & Down

UP & DOWN REGOLABILE 
18W DUAL COLOUR
Faretto LED 2x9W - 230V per interno ed esterno con doppio 
fascio luminoso regolabile. Sistema dual colour
Grazie al selettore integrato è possibile variare la tonalità di 
colore led in 3000K o 4000K
Wall light fitting 2x9W - 230V for indoor and outdoor use with 
double adjustable light beam. Dual colour system
Thanks to the integrated selectors it is possible to switch 
the color of the LED at any time choosing between 3000K or 
4000K

Materiale | material:
Lega alluminio 
Aluminium alloy                  Disegno tecnico | technical drawing:
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IP
65  RFG0  25.OOO    COLOR

DUAL          
Codice 
Code

Potenza
Power

Tensione 
Voltage Lumen Kelvin LED CRI Fascio 

Beam Angle IP Finitura
Finish PKG Listino 

Price list

UPD2R18WANDL 2x9W 220 - 240V 2x595Lm 3000K-4000K SMD >80Ra 0-115° IP 65 Antracite | anthracite 1/12 € 129.34

UPD2R18WBIDL 2x9W 220 - 240V 2x595Lm 3000K-4000K SMD >80Ra 0-115° IP 65 Bianco | White 1/12 € 129.34

NB: Nuova serie. Sostituisce la precedente serie UPD2R ad esaurimento scorte  
Note: New series. Replace the previous series UPD2R while stocks last
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Lighting | Segnapasso LED

UP & DOWN REGOLABILE 
18W DUAL COLOUR
Faretto LED 2x9W - 230V per interno ed esterno con doppio 
fascio luminoso regolabile. Sistema dual colour
Grazie al selettore integrato è possibile variare la tonalità di 
colore led in 3000K o 4000K
Wall light fitting 2x9W - 230V for indoor and outdoor use with 
double adjustable light beam. Dual colour system
Thanks to the integrated selectors it is possible to switch 
the color of the LED at any time choosing between 3000K or 
4000K

Materiale | material:
Lega alluminio 
Aluminium alloy                  Disegno tecnico | technical drawing:
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IP
65  RFG0  25.OOO    COLOR

DUAL          
Codice 
Code

Potenza
Power

Tensione 
Voltage Lumen Kelvin LED CRI Fascio 

Beam Angle IP Finitura
Finish PKG Listino 

Price list

UPD2R18WANDL 2x9W 220 - 240V 2x595Lm 3000K-4000K SMD >80Ra 0-115° IP 65 Antracite | anthracite 1/12 € 129.34

UPD2R18WBIDL 2x9W 220 - 240V 2x595Lm 3000K-4000K SMD >80Ra 0-115° IP 65 Bianco | White 1/12 € 129.34

SEGNAPASSO IN VETRO 
TRICOLOR
Per scatole standard 503
Segnapasso LED rettangolare da incasso 5W - 230V in vetro, 
dimmerabile, sistema tricolor
Grazie allo switch integrato è possibile commutare il colore 
del LED scegliendo tra 3000K, 4000K o 6000K
For standard box 503
5W - 230V rectangular recessed LED glass steplight , 
dimmable, tricolor system
Thanks to the integrated switch, you can change the colour 
of the LED at any time choosing by 3000K, 4000K or 6000K
Materiale | material:
Alluminio e vetro temperato 
Aluminium and tempered glass

Incluso | included:
Molle per montaggio in cassaforma 503
Molle per montaggio in cartongesso
Springs for 503 formwork mounting 
Springs for drywall mounting
Non incluso | not included:
Cassaforma 503 
Formwork 503

                 Disegno tecnico | technical drawing:
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66  25.OOO  RFG0             

Codice 
Code

Potenza
Power

Tensione 
Voltage Lumen Kelvin LED CRI Fascio 

Beam Angle IP Finitura
Finish PKG Listino 

Price list

SPLED503VMC 5W 220 - 240V 230 Lm 3000K-4000K-6000K SMD >80Ra 120° IP 66 Bianco | White 1/50 € 43.00

SEGNAPASSO IN VETRO 
TRICOLOR INCLINATO
Per scatole standard 503
Segnapasso LED rettangolare da incasso 5W - 230V in vetro, 
luce inclinata, dimmerabile, sistema tricolor
Grazie allo switch integrato è possibile commutare il colore 
del LED scegliendo tra 3000K, 4000K o 6000K
For standard box 503
5W - 230V rectangular recessed LED steplight in glass, 
inclined light, dimmable, tricolor system
Thanks to the integrated switch, you can change the colour 
of the LED at any time choosing by 3000K, 4000K or 6000K
Materiale | material:
Alluminio e vetro temperato 
Aluminium and tempered glass

Incluso | included:
Molle per montaggio in cassaforma 503
Molle per montaggio in cartongesso
Springs for 503 formwork mounting 
Springs for drywall mounting
Non incluso | not included:
Cassaforma 503 
Formwork 503

                 Disegno tecnico | technical drawing:
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66  25.OOO  RFG0             

Codice 
Code

Potenza
Power

Tensione 
Voltage Lumen Kelvin LED CRI Fascio 

Beam Angle IP Finitura
Finish PKG Listino 

Price list

SPLED503OVMC 5W 220 - 240V 206 Lm 3000K-4000K-6000K SMD >80Ra 38° IP 66 Bianco | White 1/50 € 45.00
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SEGNAPASSO LED 
SUPERFICE TRICOLOR
Segnapasso ultrapiatto superfice tricolor 230V - 5W
Flangia intercambiabile
Grazie allo switch integrato è possibile commutare il colore 
del LED scegliendo tra 3000K, 4000K o 6000K
Tricolor surface ultra-flat steplight 230V - 5W
Interchangeable flange
Thanks to the integrated switch, you can change the colour 
of the LED at any time choosing by 3000K, 4000K or 6000K
Materiale | material:
Termoplastico 
Thermoplastic

Incluso | included:
Nr. 2 Flange: Bianca - Antracite
Nr. 2 covers: white - anthracite 

                 Disegno tecnico | technical drawing:
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54  25.OOO  RFG0             

Codice 
Code

Potenza
Power

Tensione 
Voltage Lumen Kelvin LED CRI Fascio 

Beam Angle IP Finitura
Finish PKG Listino 

Price list

SPLEDSUPMC 5W 230V 400Lm 3000K-4000K-6000K SMD >80Ra 120° IP54 Bianco\Antracite | black\anthracit 1/40 € 40.23

SEGNAPASSO LED 
SUPERFICE TRICOLOR 
INCLINATO
Segnapasso ultrapiatto superfice tricolor luce inclinata 230V - 2.5W
Flangia intercambiabile
Grazie allo switch integrato è possibile commutare il colore del LED 
scegliendo tra 3000K, 4000K o 6000K
Ultra-flat steplight with tricolor surface inclined light 230V - 2,5W
Interchangeable flange
Thanks to the integrated switch, you can change the colour of the 
LED at any time choosing by 3000K, 4000K or 6000K

Materiale | material:
Termoplastico 
Thermoplastic

Incluso | included:
Nr. 2 Flange: Bianca - Antracite
Nr. 2 covers: white - anthracite 

                 Disegno tecnico | technical drawing:
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54  25.OOO  RFG0             

Codice 
Code

Potenza
Power

Tensione 
Voltage Lumen Kelvin LED CRI IP Finitura

Finish PKG Listino 
Price list

SPLEDSUPOMC 2,5W 230V 150Lm 3000K-4000K-6000K SMD >80Ra IP54 Bianco\Antracite | black\anthracit 1/40 € 43.00
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SEGNAPASSO TONDO 
TRICOLOR
Segnapasso LED tricolor tondo con possibilità di nr. 8 flange 
intercambiabili
Grazie allo switch integrato è possibile commutare il colore 
del LED scegliendo tra 3000K, 4000K o 6000K
Round tricolor LED steplight with the possibility of 8 
interchangeable flanges
Thanks to the integrated switch, you can change the colour 
of the LED at any time choosing by 3000K, 4000K or 6000K

Incluso | included:
Cassaforma
Molle per cartongesso
Formwork 
Springs for plasterboard
Non incluso | not included:
Flangia 
Flange

                 Disegno tecnico | technical drawing:  
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IP20

IP44  30.OOO  RFG0             
Codice 
Code

Potenza
Power

Tensione 
Voltage Lumen Kelvin LED CRI Fascio 

Beam Angle IP PKG Listino 
Price list

SPLEDOSFMC 3W 175-265V 120Lm 3000K-4000K-6000K SMD >80Ra 38° IP44 1/50 € 33.00

Accessori compatibili | Compatible accessories

Codice 
Code Descrizione | Description Dimensioni

Dimensions
Listino 

Price list

SPLEDFLBIRD Flangia bianca tonda raggio ovale 
Round white flange oval beam ø86 mm € 7.00

SPLEDFLNERD Flangia nera tonda raggio ovale 
Round black flange oval beam ø86 mm € 7.00

SPLEDFLBIRDRA Flangia bianca tonda raggio aperto 
Round white flange open beam ø86 mm € 7.00

SPLEDFLNERDRA Flangia nera tonda raggio aperto 
Round black flange open beam ø86 mm € 7.00

SPLEDFLBISQ Flangia bianca quadrata raggio ovale 
Square white flange oval beam 86 x 86 mm € 7.00

SPLEDFLNESQ Flangia nera quadrata raggio ovale 
Square black flange oval beam 86 x 86 mm € 7.00

SPLEDFLBISQRA Flangia bianca quadrata raggio aperto 
Square white flange open beam 86 x 86 mm € 7.00

SPLEDFLNESQRA Flangia nera quadrata raggio aperto 
Square black flange open beam 86 x 86 mm € 7.00

CASSPLEDRD Cassaforma per SPLEDOSFMC 
Formwork for SPLEDOSFMC ø73 x h 67 € 1.60

Lighting | Segnapasso LED

SEGNAPASSO LED 
SUPERFICE TRICOLOR
Segnapasso ultrapiatto superfice tricolor 230V - 5W
Flangia intercambiabile
Grazie allo switch integrato è possibile commutare il colore 
del LED scegliendo tra 3000K, 4000K o 6000K
Tricolor surface ultra-flat steplight 230V - 5W
Interchangeable flange
Thanks to the integrated switch, you can change the colour 
of the LED at any time choosing by 3000K, 4000K or 6000K
Materiale | material:
Termoplastico 
Thermoplastic

Incluso | included:
Nr. 2 Flange: Bianca - Antracite
Nr. 2 covers: white - anthracite 

                 Disegno tecnico | technical drawing:
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54  25.OOO  RFG0             

Codice 
Code

Potenza
Power

Tensione 
Voltage Lumen Kelvin LED CRI Fascio 

Beam Angle IP Finitura
Finish PKG Listino 

Price list

SPLEDSUPMC 5W 230V 400Lm 3000K-4000K-6000K SMD >80Ra 120° IP54 Bianco\Antracite | black\anthracit 1/40 € 40.23

SEGNAPASSO LED 
SUPERFICE TRICOLOR 
INCLINATO
Segnapasso ultrapiatto superfice tricolor luce inclinata 230V - 2.5W
Flangia intercambiabile
Grazie allo switch integrato è possibile commutare il colore del LED 
scegliendo tra 3000K, 4000K o 6000K
Ultra-flat steplight with tricolor surface inclined light 230V - 2,5W
Interchangeable flange
Thanks to the integrated switch, you can change the colour of the 
LED at any time choosing by 3000K, 4000K or 6000K

Materiale | material:
Termoplastico 
Thermoplastic

Incluso | included:
Nr. 2 Flange: Bianca - Antracite
Nr. 2 covers: white - anthracite 

                 Disegno tecnico | technical drawing:
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Codice 
Code

Potenza
Power

Tensione 
Voltage Lumen Kelvin LED CRI IP Finitura

Finish PKG Listino 
Price list

SPLEDSUPOMC 2,5W 230V 150Lm 3000K-4000K-6000K SMD >80Ra IP54 Bianco\Antracite | black\anthracit 1/40 € 43.00

SPLEDFLBIRDRA SPLEDFLBISQRA

SPLEDFLNERDRA SPLEDFLNESQRA

SPLEDFLBIRD SPLEDFLBISQ

SPLEDFLNERD SPLEDFLNESQ

Attenzione: l’articolo viene venduto senza flangia. Acquistare una flangia tra queste disponibili
Attention: the item is sold without flange. Purchase a flange from those available
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Lighting | Lampade LED GU10-MR16

DIKLED 7W DIMMERABILE
Lampadina LED SMD 7W 230V GU10 dimmerabile
LED dimmable lamp SMD 7W 230V GU10
Materiale | material:
Corpo in alluminio ricoperto in termoplastico  
Diffusore in policarbonato opaco 
Aluminium body covered in thermoplastic  
Opal PC diffuser

                 Disegno tecnico | technical drawing:
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 25.OOO  RFG0               
Codice 
Code

Potenza
Power

Tensione 
Voltage Lumen Kelvin LED CRI Fascio 

Beam Angle
Attacco 
Socket

Finitura
Finish PKG Listino 

Price list

DIKLED7WDIMBC 7W 220-240V 500 Lm 3000K SMD >80Ra 120° GU10 bianco | white 10/200 € 8.00

DIKLED7WDIMBN 7W 220-240V 530 Lm 4000K SMD >80Ra 120° GU10 bianco | white 10/200 € 8.00

DIKLED7WDIMBF 7W 220-240V 550 Lm 6400K SMD >80Ra 120° GU10 bianco | white 10/200 € 8.00

DIKLED 8.5W
Lampadina LED SMD 8.5W 230V GU10
LED lamp SMD 8.5W 230V GU10
Materiale | material:
Termoplastico 
Thermoplastic

                 Disegno tecnico | technical drawing:
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 25.OOO  RFG0               
Codice 
Code

Potenza
Power

Tensione 
Voltage Lumen Kelvin LED CRI Fascio 

Beam Angle
Attacco 
Socket

Finitura
Finish PKG Listino 

Price list

DIKLED8.5W230VBC 8.5W 175-265V 800Lm 3000K SMD >80Ra 120° GU10 Bianco | White 10/200 € 6.50

DIKLED8.5W230VBN 8.5W 175-265V 830Lm 4000K SMD >80Ra 120° GU10 Bianco | White 10/200 € 6.50

DIKLED8.5W230VBF 8.5W 175-265V 850Lm 6400K SMD >80Ra 120° GU10 Bianco | White 10/200 € 6.50
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Lighting | Lampade CORN

DIKLED 7W DIMMERABILE
Lampadina LED SMD 7W 230V GU10 dimmerabile
LED dimmable lamp SMD 7W 230V GU10
Materiale | material:
Corpo in alluminio ricoperto in termoplastico  
Diffusore in policarbonato opaco 
Aluminium body covered in thermoplastic  
Opal PC diffuser

                 Disegno tecnico | technical drawing:

                 

Ø 50 mm

55
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m

 25.OOO  RFG0               
Codice 
Code

Potenza
Power

Tensione 
Voltage Lumen Kelvin LED CRI Fascio 

Beam Angle
Attacco 
Socket

Finitura
Finish PKG Listino 

Price list

DIKLED7WDIMBC 7W 220-240V 500 Lm 3000K SMD >80Ra 120° GU10 bianco | white 10/200 € 8.00

DIKLED7WDIMBN 7W 220-240V 530 Lm 4000K SMD >80Ra 120° GU10 bianco | white 10/200 € 8.00

DIKLED7WDIMBF 7W 220-240V 550 Lm 6400K SMD >80Ra 120° GU10 bianco | white 10/200 € 8.00

DIKLED 8.5W
Lampadina LED SMD 8.5W 230V GU10
LED lamp SMD 8.5W 230V GU10
Materiale | material:
Termoplastico 
Thermoplastic

                 Disegno tecnico | technical drawing:

                 

Ø 50 mm

56
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m

 25.OOO  RFG0               
Codice 
Code

Potenza
Power

Tensione 
Voltage Lumen Kelvin LED CRI Fascio 

Beam Angle
Attacco 
Socket

Finitura
Finish PKG Listino 

Price list

DIKLED8.5W230VBC 8.5W 175-265V 800Lm 3000K SMD >80Ra 120° GU10 Bianco | White 10/200 € 6.50

DIKLED8.5W230VBN 8.5W 175-265V 830Lm 4000K SMD >80Ra 120° GU10 Bianco | White 10/200 € 6.50

DIKLED8.5W230VBF 8.5W 175-265V 850Lm 6400K SMD >80Ra 120° GU10 Bianco | White 10/200 € 6.50

LAMPADA CORN E40 80W
Lampada LED SMD E40 80W - 230V
Alta luminosità
LED lamp SMD E40 80W - 230V
High brightness
Materiale | material:
Corpo in alluminio  
Bulbo in policarbonato 
Aluminium body  
PC bulb

                 Disegno tecnico | technical drawing:
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  25.OOO  RFG0              
Codice 
Code

Potenza
Power

Tensione 
Voltage Lumen Kelvin LED CRI Fascio 

Beam Angle
Attacco 
Socket PKG Listino 

Price list

CO80WE40BN 80W 175 - 265V 8700 Lm 4000K SMD >80Ra 200° E40 1/10 € 70.00

CO80WE40BF 80W 175 - 265V 8600 Lm 6000K SMD >80Ra 200° E40 1/10 € 70.00
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Lighting | Lampade filamento LED

LAMPADE FILAMENTO SEMIOPACHE
Lampadine LED SMD con vetro semiopaco
LED lamp SMD with semiopal glass
Materiale | material:
Bulbo in vetro semiopaco 
Semiopal glass bulb

                 

                 

  25.OOO  RFG0              
Codice 
Code

Potenza
Power

Tensione 
Voltage Lumen Kelvin CRI Fascio 

Beam Angle
Attacco 
Socket

Comparazione 
Comparison PKG Listino 

Price list

FLSFE27SOBC 6W 220 - 240V 800 Lm 3000K >80Ra 300° E27 inc. = 40W 10/50 € 5.48

FLSFE27SOBN 6W 220 - 240V 850 Lm 4000K >80Ra 300° E27 inc. = 40W 10/50 € 5.48

FLSFE14SOBC 6W 220 - 240V 800 Lm 3000K >80Ra 300° E14 inc. = 40W 10/50 € 5.48

FLSFE14SOBN 6W 220 - 240V 850 Lm 4000K >80Ra 300° E14 inc. = 40W 10/50 € 5.48

FLOLE14SOBC 6W 220 - 240V 800 Lm 3000K >80Ra 300° E14 inc. = 40W 10/50 € 5.48

FLOLE14SOBN 6W 220 - 240V 850 Lm 4000K >80Ra 300° E14 inc. = 40W 10/50 € 5.48

FLCVE14SOBC 6W 220 - 240V 800 Lm 3000K >80Ra 300° E14 inc. = 40W 10/50 € 5.48

FLCVE14SOBN 6W 220 - 240V 850 Lm 4000K >80Ra 300° E14 inc. = 40W 10/50 € 5.48

FL60E27SOBC 8W 220 - 240V 960 Lm 3000K >80Ra 300° E27 inc. = 75W 10/50 € 9.14

FL60E27SOBN 8W 220 - 240V 1100 Lm 4000K >80Ra 300° E27 inc. = 75W 10/50 € 9.14

FL70E27SOBC 16W 220 - 240V 2070 Lm 3000K >80Ra 300° E27 inc. = 110W 10/50 € 16.50

FL70E27SOBN 16W 220 - 240V 2450 Lm 4000K >80Ra 300° E27 inc. = 110W 10/50 € 16.50
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FLSFE27SO FLSFE14SO FLOLE14SO FLCVE14SO FL60E27SO FL70E27SO
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Lighting | Lampade filamento LED

LAMPADE FILAMENTO SEMIOPACHE
Lampadine LED SMD con vetro semiopaco
LED lamp SMD with semiopal glass
Materiale | material:
Bulbo in vetro semiopaco 
Semiopal glass bulb

                 

                 

  25.OOO  RFG0              
Codice 
Code

Potenza
Power

Tensione 
Voltage Lumen Kelvin CRI Fascio 

Beam Angle
Attacco 
Socket

Comparazione 
Comparison PKG Listino 

Price list

FLSFE27SOBC 6W 220 - 240V 800 Lm 3000K >80Ra 300° E27 inc. = 40W 10/50 € 5.48

FLSFE27SOBN 6W 220 - 240V 850 Lm 4000K >80Ra 300° E27 inc. = 40W 10/50 € 5.48

FLSFE14SOBC 6W 220 - 240V 800 Lm 3000K >80Ra 300° E14 inc. = 40W 10/50 € 5.48

FLSFE14SOBN 6W 220 - 240V 850 Lm 4000K >80Ra 300° E14 inc. = 40W 10/50 € 5.48

FLOLE14SOBC 6W 220 - 240V 800 Lm 3000K >80Ra 300° E14 inc. = 40W 10/50 € 5.48

FLOLE14SOBN 6W 220 - 240V 850 Lm 4000K >80Ra 300° E14 inc. = 40W 10/50 € 5.48

FLCVE14SOBC 6W 220 - 240V 800 Lm 3000K >80Ra 300° E14 inc. = 40W 10/50 € 5.48

FLCVE14SOBN 6W 220 - 240V 850 Lm 4000K >80Ra 300° E14 inc. = 40W 10/50 € 5.48

FL60E27SOBC 8W 220 - 240V 960 Lm 3000K >80Ra 300° E27 inc. = 75W 10/50 € 9.14

FL60E27SOBN 8W 220 - 240V 1100 Lm 4000K >80Ra 300° E27 inc. = 75W 10/50 € 9.14

FL70E27SOBC 16W 220 - 240V 2070 Lm 3000K >80Ra 300° E27 inc. = 110W 10/50 € 16.50

FL70E27SOBN 16W 220 - 240V 2450 Lm 4000K >80Ra 300° E27 inc. = 110W 10/50 € 16.50

LAMPADE FILAMENTO MILKY
Lampadine LED SMD con vetro bianco
LED lamp SMD with white glass
Materiale | material:
Bulbo in vetro milky 
Milky glass bulb

                 

                 

  25.OOO  RFG0              
Codice 
Code

Potenza
Power

Tensione 
Voltage Lumen Kelvin CRI Fascio 

Beam Angle
Attacco 
Socket

Comparazione 
Comparison PKG Listino 

Price list

FLSFE27MKBC 6W 220 - 240V 800 Lm 3000K >80Ra 300° E27 inc. = 40W 10/50 € 5.48

FLSFE27MKBN 6W 220 - 240V 850 Lm 4000K >80Ra 300° E27 inc. = 40W 10/50 € 5.48

FLSFE14MKBC 6W 220 - 240V 800 Lm 3000K >80Ra 300° E14 inc. = 40W 10/50 € 5.48

FLSFE14MKBN 6W 220 - 240V 850 Lm 4000K >80Ra 300° E14 inc. = 40W 10/50 € 5.48

FLOLE14MKBC 6W 220 - 240V 800 Lm 3000K >80Ra 300° E14 inc. = 40W 10/50 € 5.48

FLOLE14MKBN 6W 220 - 240V 850 Lm 4000K >80Ra 300° E14 inc. = 40W 10/50 € 5.48

FLCVE14MKBC 6W 220 - 240V 800 Lm 3000K >80Ra 300° E14 inc. = 40W 10/50 € 5.48

FLCVE14MKBN 6W 220 - 240V 850 Lm 4000K >80Ra 300° E14 inc. = 40W 10/50 € 5.48

FL60E27MKBC 8W 220 - 240V 1100 Lm 3000K >80Ra 300° E27 inc. = 75W 10/50 € 9.14

FL60E27MKBN 8W 220 - 240V 1100 Lm 4000K >80Ra 300° E27 inc. = 75W 10/50 € 9.14

FL70E27MKBC 16W 220 - 240V 2160 Lm 3000K >80Ra 300° E27 inc. = 110W 10/50 € 16.50

FL70E27MKBN 16W 220 - 240V 2350 Lm 4000K >80Ra 300° E27 inc. = 110W 10/50 € 16.50

FLGL17W95MKBC 17W 220 - 240V 2150 Lm 3000K >80Ra 300° E27 inc. = 150W 1/20 € 17.00

FLGL17W95MKBN 17W 220 - 240V 1950 Lm 4000K >80Ra 300° E27 inc. = 150W 1/20 € 17.00

FLGL17W125MKBC 17W 220 - 240V 2150 Lm 3000K >80Ra 300° E27 inc. = 150W 1/20 € 21.30

FLGL17W125MKBN 17W 220 - 240V 1950 Lm 4000K >80Ra 300° E27 inc. = 150W 1/20 € 21.30
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Lighting | Lampade filamento LED

GLOBO ø125 E27 17W 
FILAMENTO
Lampadina LED SMD a globo ø125 effetto “vintage” E27 17W - 230V
Globe ø125 ”vintage” effect SMD LED lamp E27 17W - 230V

Materiale | material:
Bulbo in vetro trasparente 
Transparent glass bulb

                 Disegno tecnico | technical drawing:

                 

Ø 125 mm
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m

  25.OOO  RFG0              
Codice 
Code

Potenza
Power

Tensione 
Voltage Lumen Kelvin CRI Fascio 

Beam Angle
Attacco 
Socket

Comparazione 
Comparison PKG Listino 

Price list

FLGL17W125E27BC 17W 220 - 240V 2200 Lm 3000K >80Ra 300° E27 inc. = 150W 1/20 € 20.31

FLGL17W125E27BN 17W 220 - 240V 2600 Lm 4000K >80Ra 300° E27 inc. = 150W 1/20 € 20.31

GLOBO ø95 E27 17W 
FILAMENTO
Lampadina LED SMD a globo ø95 effetto “vintage” E27 17W - 230V
Globe ø95 ”vintage” effect SMD LED lamp E27 17W - 230V

Materiale | material:
Bulbo in vetro trasparente 
Transparent glass bulb

                 Disegno tecnico | technical drawing:

                 

Ø 95 mm
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  25.OOO  RFG0              
Codice 
Code

Potenza
Power

Tensione 
Voltage Lumen Kelvin CRI Fascio 

Beam Angle
Attacco 
Socket

Comparazione 
Comparison PKG Listino 

Price list

FLGL17W95E27BC 17W 220 - 240V 2200 Lm 3000K >80Ra 300° E27 inc. = 150W 1/20 € 16.25

FLGL17W95E27BN 17W 220 - 240V 2600 Lm 4000K >80Ra 300° E27 inc. = 150W 1/20 € 16.25
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Lighting | Dimmer e Controller LED

GLOBO ø125 E27 17W 
FILAMENTO
Lampadina LED SMD a globo ø125 effetto “vintage” E27 17W - 230V
Globe ø125 ”vintage” effect SMD LED lamp E27 17W - 230V

Materiale | material:
Bulbo in vetro trasparente 
Transparent glass bulb

                 Disegno tecnico | technical drawing:

                 

Ø 125 mm

17
8 

m
m

  25.OOO  RFG0              
Codice 
Code

Potenza
Power

Tensione 
Voltage Lumen Kelvin CRI Fascio 

Beam Angle
Attacco 
Socket

Comparazione 
Comparison PKG Listino 

Price list

FLGL17W125E27BC 17W 220 - 240V 2200 Lm 3000K >80Ra 300° E27 inc. = 150W 1/20 € 20.31

FLGL17W125E27BN 17W 220 - 240V 2600 Lm 4000K >80Ra 300° E27 inc. = 150W 1/20 € 20.31

GLOBO ø95 E27 17W 
FILAMENTO
Lampadina LED SMD a globo ø95 effetto “vintage” E27 17W - 230V
Globe ø95 ”vintage” effect SMD LED lamp E27 17W - 230V

Materiale | material:
Bulbo in vetro trasparente 
Transparent glass bulb

                 Disegno tecnico | technical drawing:

                 

Ø 95 mm

14
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m
m

  25.OOO  RFG0              
Codice 
Code

Potenza
Power

Tensione 
Voltage Lumen Kelvin CRI Fascio 

Beam Angle
Attacco 
Socket

Comparazione 
Comparison PKG Listino 

Price list

FLGL17W95E27BC 17W 220 - 240V 2200 Lm 3000K >80Ra 300° E27 inc. = 150W 1/20 € 16.25

FLGL17W95E27BN 17W 220 - 240V 2600 Lm 4000K >80Ra 300° E27 inc. = 150W 1/20 € 16.25

KIT RGBW / R4
Centralina RGBW a radiofrequenza
Radio frequency RGBW controller

Incluso | included:
Telecomando
remote controller 

Funzioni | functions:
15 cicli preimpostati 
Cambio colore automatico 
Controllo della velocità 
Touch ring per una facile scelta del colore 
Tasto per la scelta del colore bianco 
Controllo luminosità 
Allo spegnimento memorizza ultima impostazione 
Più di 640.000 combinazioni di colori 
ON \ OFF 
15 preset cycles 
Automatic color change 
Speed control 
Ring touch color selection 
White colour selection button 
Brightness control 
At power off save last setting 
More than 640,000 colors combinations 
ON\OFF

                 Disegno tecnico | technical drawing:

                 45 mm
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Remote controller Controller
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IP
20               

Codice 
Code

Potenza
Power

Tensione 
Voltage IP PKG Listino 

Price list

KITRGBWR4 12V - 288W MAX | 24V - 460W MAX DC 12V-24V IP 20 1/1 € 50.00

LED AMPLIFIER RGBW
Amplificatore di segnale per LED 12V-24V. Permette di 
aumentare il carico massimo (watt) nei circuiti RGBW
Signal amplifier for 12V-24V LED dimmer. Allows to increase 
the maximum load (watts) in RGBW circuits

                 Disegno tecnico | technical drawing:

                 
47 mm

23 m
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IP
20               

Codice 
Code

Potenza
Power

Tensione 
Voltage IP PKG Listino 

Price list

KITRGBWAMPL 12V - 180W MAX | 24V - 360W MAX DC 12V-24V IP 20 1/1 € 45.00
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Lighting | Dimmer e Controller LED

KIT SINGLE COLOUR WIFI
Kit connessione wifi colore singolo
compatibile con Android e iPhone
KIT single colour WIFI connection
Android and iPhone compatible

Incluso | included:
Cavo di connessione per strisce LED
APP Magic Home PRO inclusa in QR CODE
cable for LED strips connection 
APP MAGIC home PRO included with QR CODE
Funzioni | functions:
Controllo WIFI tramite APP: 
ON/OFF 
Controllo della luminosità 
Funzione di gruppo 
Programma accensione spegnimento 
Luce a tempo di musica 
Compatibile con: Amazon Alexa, Google assistant 
Allo spegnimento memorizza ultima impostazione 
WIFI control with APP: 
ON/OFF 
Brightness control 
Group function 
ON/OFF timer 
Music light 
Compatible with Amazon Alexa, Google assistant 
When turned off memorizes the last setting

                 

                 

  
IP
20               

Codice 
Code

Potenza
Power

Tensione 
Voltage IP PKG Listino 

Price list

KITSCWIFI 96W DC 5-28V IP20 1/1 € 40.00

Istruzioni di montaggio 
Mounting instructions
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Lighting | Dimmer e Controller LED

KIT SINGLE COLOUR WIFI
Kit connessione wifi colore singolo
compatibile con Android e iPhone
KIT single colour WIFI connection
Android and iPhone compatible

Incluso | included:
Cavo di connessione per strisce LED
APP Magic Home PRO inclusa in QR CODE
cable for LED strips connection 
APP MAGIC home PRO included with QR CODE
Funzioni | functions:
Controllo WIFI tramite APP: 
ON/OFF 
Controllo della luminosità 
Funzione di gruppo 
Programma accensione spegnimento 
Luce a tempo di musica 
Compatibile con: Amazon Alexa, Google assistant 
Allo spegnimento memorizza ultima impostazione 
WIFI control with APP: 
ON/OFF 
Brightness control 
Group function 
ON/OFF timer 
Music light 
Compatible with Amazon Alexa, Google assistant 
When turned off memorizes the last setting

                 

                 

  
IP
20               

Codice 
Code

Potenza
Power

Tensione 
Voltage IP PKG Listino 

Price list

KITSCWIFI 96W DC 5-28V IP20 1/1 € 40.00

LSDIMMTDFDA - DIMMER DALI 
Taglio di fase
Dimmer Mono canale con uscita a Taglio di Fase.
Mono channel dimmer with phase cut output.

Funzioni | functions:
Modalità DALI 
DALI mode

                 

                 

  
IP
20               

Codice 
Code

Potenza
Power

Tensione 
Voltage IP Listino 

Price list

LSDIMMTDFDA MAX 115W - (1A) su carichi elettronici | on electronic loads AC 80-230V IP 20 € 74.60

LSDIMMTDF - DIMMER PUSH/BLE 
Taglio di fase
Dimmer Mono canale con uscita a Taglio di Fase.
Controllabile sia con Bluetooth che da pulsante isolato.
Mono channel dimmer with phase cut output.
Controllable with both Bluetooth and isolated button.

                 

                 

  
IP
20               

Codice 
Code

Potenza
Power

Descrizione 
Description

Tensione 
Voltage IP Listino 

Price list

LSDIMMTDF MAX 220W (1A) Taglio di fase 
Phase cut AC 80-240V IP 20 € 133.50

Istruzioni di montaggio 
Mounting instructions

Istruzioni di montaggio 
Mounting instructions
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LSDIMMCV - DIMMER PUSH 
Tensione Costante
Dimmer Mono canale controllabile da Pulsante Isolato, per 
gestione ON-OFF e regolazione dell’intensità luminosa.
Uscita in Tensione 8 ~ 53V DC. 
Mono channel dimmer controllable by isolated button, for 
ON-OFF management and light intensity adjustment.
Voltage output 8 ~ 53V DC.
Homogeneous light effect

Funzioni | functions:
Pulsante isolato, Protocollo DALI, Potenziometro da 
100KOhm, Segnale passivo 0~10V / 1~10V 
Isolated button, DALI protocol, 100koHN potentiometer, 
Passive signal 0~10V / 0~10V

                 

                 

  
IP
20               

Codice 
Code

Descrizione 
Description

Tensione 
Voltage IP Output PKG Listino 

Price list

LSDIMMCV Tensione Costante 
Constant voltage 8 ~ 53V DC IP 20 0 ~ 12A (12V - 144W | 24V - 288W) 1/1 € 61.00

LSDIMMINT 
Interfaccia di configurazione 
per Dimmer

Interfaccia di configurazione per dimmer.
Compatibile con LSDIMMCV
Dimmer configuration interface.
Combatible with LSDIMMCV

Non incluso | not included:
Batteria 
Battery

Funzioni | functions:
Utilizzabile con driver in tensione o batteria AAA 
Can be used with driver or AAA battery

                 

                 

                
Codice 
Code

Tensione di alimentazione tramite batteria 
Power supply via battery

Listino 
Price list

LSDIMMINT 3.2 - 5V DC € 64.00

Lighting | Dimmer e Controller LED

Istruzioni di montaggio 
Mounting instructions

Istruzioni di montaggio 
Mounting instructions
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LSDIMMCV - DIMMER PUSH 
Tensione Costante
Dimmer Mono canale controllabile da Pulsante Isolato, per 
gestione ON-OFF e regolazione dell’intensità luminosa.
Uscita in Tensione 8 ~ 53V DC. 
Mono channel dimmer controllable by isolated button, for 
ON-OFF management and light intensity adjustment.
Voltage output 8 ~ 53V DC.
Homogeneous light effect

Funzioni | functions:
Pulsante isolato, Protocollo DALI, Potenziometro da 
100KOhm, Segnale passivo 0~10V / 1~10V 
Isolated button, DALI protocol, 100koHN potentiometer, 
Passive signal 0~10V / 0~10V

                 

                 

  
IP
20               

Codice 
Code

Descrizione 
Description

Tensione 
Voltage IP Output PKG Listino 

Price list

LSDIMMCV Tensione Costante 
Constant voltage 8 ~ 53V DC IP 20 0 ~ 12A (12V - 144W | 24V - 288W) 1/1 € 61.00

LSDIMMINT 
Interfaccia di configurazione 
per Dimmer

Interfaccia di configurazione per dimmer.
Compatibile con LSDIMMCV
Dimmer configuration interface.
Combatible with LSDIMMCV

Non incluso | not included:
Batteria 
Battery

Funzioni | functions:
Utilizzabile con driver in tensione o batteria AAA 
Can be used with driver or AAA battery

                 

                 

                
Codice 
Code

Tensione di alimentazione tramite batteria 
Power supply via battery

Listino 
Price list

LSDIMMINT 3.2 - 5V DC € 64.00

LSDIMMCVWIFI - DIMMER PUSH 
Tensione Costante
Dimmer 2 canali controllabile con Wifi e Pulsante Isolato, per 
gestione ON-OFF e regolazione dell’intensità luminosa.
Uscita in Tensione 12 ~ 36VDC. 
2-channel dimmer controllable with Wifi and push button, for 
ON-OFF management and light brightness adjustment.
Voltage output 12 ~ 36VDC.

 
 

                                  

  
IP
20               

Codice 
Code

Tensione 
Voltage IP Tensione di Uscita 

Tensione di Uscita PKG Listino 
Price list

LSDIMMCVWIFI 12 ~ 36VDC IP 20 12V - 2CH x 60W | 24V - 2CH x 120W 1/1 € 78.00

LSDIMMCC - DIMMER 
Corrente Costante
Dimmer Mono canale controllabile da Pulsante Isolato, per 
gestione ON-OFF e regolazione dell’intensità luminosa.
Uscita di Corrente selezionabile 350mA ~ 1050mA. 
Mono channel dimmer controllable by isolated button, for 
ON-OFF management and light intensity adjustment.
Selectable Current Output 350mA ~ 1050mA.

Funzioni | functions:
Pulsante isolato, Protocollo DALI, Segnale attivo 0~10V 
Isolated button, DALI protocol, Active signal 0~10V

                 

                 

  
IP
20               

Codice 
Code

Descrizione 
Description

Tensione 
Voltage IP Output PKG Listino 

Price list

LSDIMMCC010 0~10V DC 180~295V AC 20 350mA~1050mA 1/1 € 66.07

LSDIMMCCDA DALI, Push dimming 180~295V AC 20 350mA~1050mA 1/1 € 74.60

Istruzioni di montaggio 
Mounting instructions

Istruzioni di montaggio 
Mounting instructions

Lighting | Dimmer e Controller LED
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Lighting | Portalampade Tradizionali

E600FNP
Portalampada E14 termoplastico 
camicia filettata, cappello con nipplo 
in metallo M10x1, frutto interno con 
morsetti, dispositivo antisvitamento.

E14 thermoplastic lampholder 
threaded skirt cap with M10x1 metal 
nipple, internal insert with clamps, 
anti-unscrewing device.

Materiale | material:
Termoplastico
Thermoplastic

Codice 
Code

Tensione 
Voltage

Attacco 
Socket

Finitura
Finish PKG Listino 

Price list

E600FNPBI 250V - 2A E14 bianco | white 25 € 2.00

E600FNPNE 250V - 2A E14 nero | black 25 € 1.95

E600LNP
Portalampada E14 termoplastico 
camicia liscia, cappello con nipplo 
in metallo M10x1, frutto interno con 
morsetti, dispositivo antisvitamento.

E14 thermoplastic lampholder smooth 
skirt cap with M10x1 metal nipple, 
internal insert with clamps, anti-
unscrewing device.

Materiale | material:
Termoplastico
Thermoplastic

Codice 
Code

Tensione 
Voltage

Attacco 
Socket

Finitura
Finish PKG Listino 

Price list

E600LNPBI 250V - 2A E14 bianco | white 25 € 1.90

E600LNPNE 250V - 2A E14 nero | black 25 € 1.85

S900FNP
Portalampada E27 termoplastico 
camicia filettata, cappello con nipplo 
in metallo M10x1, frutto interno con 
morsetti, dispositivo antisvitamento.

E27 thermoplastic lampholder 
threaded skirt cap with M10x1 metal 
nipple, internal insert with clamps, 
anti-unscrewing device.

Materiale | material:
Termoplastico
Thermoplastic

Codice 
Code

Tensione 
Voltage

Attacco 
Socket

Finitura
Finish PKG Listino 

Price list

S900FNPBI 250V - 4A E27 bianco | white 25 € 2.52

S900FNPNE 250V - 4A E27 nero | black 25 € 2.47

S900LNP
Portalampada E27 termoplastico 
camicia liscia, cappello con nipplo 
in metallo M10x1, frutto interno con 
morsetti, dispositivo antisvitamento.

E27 thermoplastic lampholder smooth 
skirt cap with M10x1 metal nipple, 
internal insert with clamps, anti-
unscrewing device.

Materiale | material:
Termoplastico
Thermoplastic

Codice 
Code

Tensione 
Voltage

Attacco 
Socket

Finitura
Finish PKG Listino 

Price list

S900LNPBI 250V - 4A E27 bianco | white 25 € 2.47

S900LNPNE 250V - 4A E27 nero | black 25 € 2.42
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Lighting | Portalampade Tradizionali

E600FNP
Portalampada E14 termoplastico 
camicia filettata, cappello con nipplo 
in metallo M10x1, frutto interno con 
morsetti, dispositivo antisvitamento.

E14 thermoplastic lampholder 
threaded skirt cap with M10x1 metal 
nipple, internal insert with clamps, 
anti-unscrewing device.

Materiale | material:
Termoplastico
Thermoplastic

Codice 
Code

Tensione 
Voltage

Attacco 
Socket

Finitura
Finish PKG Listino 

Price list

E600FNPBI 250V - 2A E14 bianco | white 25 € 2.00

E600FNPNE 250V - 2A E14 nero | black 25 € 1.95

E600LNP
Portalampada E14 termoplastico 
camicia liscia, cappello con nipplo 
in metallo M10x1, frutto interno con 
morsetti, dispositivo antisvitamento.

E14 thermoplastic lampholder smooth 
skirt cap with M10x1 metal nipple, 
internal insert with clamps, anti-
unscrewing device.

Materiale | material:
Termoplastico
Thermoplastic

Codice 
Code

Tensione 
Voltage

Attacco 
Socket

Finitura
Finish PKG Listino 

Price list

E600LNPBI 250V - 2A E14 bianco | white 25 € 1.90

E600LNPNE 250V - 2A E14 nero | black 25 € 1.85

S900FNP
Portalampada E27 termoplastico 
camicia filettata, cappello con nipplo 
in metallo M10x1, frutto interno con 
morsetti, dispositivo antisvitamento.

E27 thermoplastic lampholder 
threaded skirt cap with M10x1 metal 
nipple, internal insert with clamps, 
anti-unscrewing device.

Materiale | material:
Termoplastico
Thermoplastic

Codice 
Code

Tensione 
Voltage

Attacco 
Socket

Finitura
Finish PKG Listino 

Price list

S900FNPBI 250V - 4A E27 bianco | white 25 € 2.52

S900FNPNE 250V - 4A E27 nero | black 25 € 2.47

S900LNP
Portalampada E27 termoplastico 
camicia liscia, cappello con nipplo 
in metallo M10x1, frutto interno con 
morsetti, dispositivo antisvitamento.

E27 thermoplastic lampholder smooth 
skirt cap with M10x1 metal nipple, 
internal insert with clamps, anti-
unscrewing device.

Materiale | material:
Termoplastico
Thermoplastic

Codice 
Code

Tensione 
Voltage

Attacco 
Socket

Finitura
Finish PKG Listino 

Price list

S900LNPBI 250V - 4A E27 bianco | white 25 € 2.47

S900LNPNE 250V - 4A E27 nero | black 25 € 2.42

W0164
Portalampada fluorescenza G13 
colonna fissaggio ad incastro con 
molla di compensazione spessore

Fluorescent lampholder G13 
interlocking fixing column with 
thickness compensation spring

Materiale | material:
Termoplastico
Thermoplastic

Codice 
Code

Attacco 
Socket

Finitura
Finish PKG Listino 

Price list

W0164 G13 bianco | white 25 € 0.67

A7010/ST
Portalampada E27 in ceramica con 
staffa in plastica

E27 ceramic lamp holder with plastic 
bracket

Materiale | material:
Ceramica e termoplastico
Ceramic and thermoplastic

Codice 
Code

Tensione 
Voltage

Attacco 
Socket

Finitura
Finish PKG Listino 

Price list

A7010/ST 250V - 4A E27 Bianco | White 25 € 2.09

A7010C
Portalampade tradizionale E27 in 
ceramica senza staffa

Traditional E27 ceramic lamp holder 
without bracket

Materiale | material:
Ceramica
Ceramic

Codice 
Code

Tensione 
Voltage

Attacco 
Socket

Finitura
Finish PKG Listino 

Price list

A7010C 250V - 4A E27 bianco | white 50/200 € 0.62



Codice EAN Listino Pag.

A7010/ST 8056093648072 € 2.09 45

A7010C 8056093648690 € 0.62 45

CARR14WS15G 8056093648812 € 7.00 25

CARR14WS24G 8056093648829 € 7.00 25

CARR14WSBC 8056093648768 € 165.00 25

CARR14WSBN 8056093648751 € 165.00 25

CARR14WSVS 8056093648867 € 13.75 25

CARR21WS12G 8056093648836 € 9.00 26

CARR21WS21G 8056093648843 € 9.00 26

CARR21WSBC 8056093648782 € 220.00 26

CARR21WSBN 8056093648775 € 220.00 26

CARR21WSVS 8056093648874 € 16.80 26

CARR7WS18G 8056093648799 € 6.00 24

CARR7WS24G 8056093648805 € 6.00 24

CARR7WSBC 8056093648744 € 125.00 24

CARR7WSBN 8056093648737 € 125.00 24

CARR7WSVS 8056093648850 € 11.00 24

CARRGU10OR 8056093648386 € 46.62 27

CARRSK 8056093648881 € 4.00 24

CASSCARR14WS 8056093649710 € 17.50 25

CASSCARR21WS 8056093649727 € 20.00 26

CASSCARR7WS 8056093649703 € 13.00 24

CASSCARRGU10OR 8056093648393 € 5.16 27

CASSPLEDRD 8056093648522 € 1.60 33

CO80WE40BF 8056093648478 € 70.00 35

CO80WE40BN 8056093648461 € 70.00 35

DIKCGORRD 8056093648263 € 20.00 7

DIKCGORSQ 8056093648256 € 20.00 7

DIKCGPNDRD 8056093648621 € 48.00 9

DIKCGPNDSQ 8056093648614 € 48.00 9

DIKCGUPD2RD 8056093648607 € 46.00 8

DIKCGUPD2SQ 8056093648591 € 48.00 8

DIKF230GBI 8056093646764 € 7.30 10

DIKF230GCR 8056093646788 € 7.71 10

DIKF230GIN 8056093646771 € 7.71 10

DIKF230GNE 8056093648287 € 7.30 10

DIKF230GOR 8056093646795 € 8.12 10

DIKLED7WDIMBC 8056093647907 € 8.00 34

DIKLED7WDIMBF 8056093647921 € 8.00 34

DIKLED7WDIMBN 8056093647914 € 8.00 34

DIKLED8.5W230VBC 8056093648430 € 6.50 34

DIKLED8.5W230VBF 8056093648454 € 6.50 34

DIKLED8.5W230VBN 8056093648447 € 6.50 34

DIKOR230GBI 8056093646801 € 9.35 10

DIKOR230GCR 8056093646825 € 9.64 10

DIKOR230GIN 8056093646818 € 9.64 10

DIKOR230GNE 8056093648270 € 9.35 10

DIKOR230GOR 8056093646832 € 10.22 10

DIKORQRBISL 8056093645538 € 14.21 12

DIKORQRNESL 8056093648003 € 14.21 12

DIKORSQ230GBI 8056093648300 € 10.50 11

DIKORSQ230GCR 8056093648324 € 11.00 11

Codice EAN Listino Pag.

DIKORSQ230GIN 8056093648317 € 11.00 11

DIKORSQ230GNE 8056093648294 € 10.50 11

DIKORSQ230GOR 8056093648331 € 11.50 11

DIKORTRBISL 8056093645521 € 14.21 12

DIKORTRNESL 8056093647990 € 14.21 12

E600FNPBI 8056093648089 € 2.00 44

E600FNPNE 8056093648096 € 1.95 44

E600LNPBI 8056093648102 € 1.90 44

E600LNPNE 8056093648119 € 1.85 44

ELY18WSENSMC 8056093648539 € 30.00 15

FASURG10KV 8056093647204 € 22.11 22

FATEK10WBIBC 8056093647877 € 11.10 22

FATEK10WBIBN 8056093647068 € 11.10 22

FATEK10WNEBN 8056093647051 € 11.10 22

FATEK30WBIBC 8056093647884 € 23.37 22

FATEK30WBIBN 8056093647082 € 23.37 22

FATEK30WNEBN 8056093647075 € 23.37 22

FATEK50WBIBC 8056093647891 € 32.13 22

FATEK50WBIBN 8056093647105 € 32.13 22

FATEK50WNEBN 8056093647099 € 32.13 22

FL60E27MKBC 8056093649185 € 9.14 37

FL60E27MKBN 8056093649192 € 9.14 37

FL60E27SOBC 8056093649345 € 9.14 36

FL60E27SOBN 8056093649352 € 9.14 36

FL70E27MKBC 8056093649208 € 16.50 37

FL70E27MKBN 8056093649215 € 16.50 37

FL70E27SOBC 8056093649369 € 16.50 36

FL70E27SOBN 8056093649376 € 16.50 36

FLCVE14MKBC 8056093649222 € 5.48 37

FLCVE14MKBN 8056093649239 € 5.48 37

FLCVE14SOBC 8056093649383 € 5.48 36

FLCVE14SOBN 8056093649390 € 5.48 36

FLGL17W125E27BC 8056093648645 € 20.31 38

FLGL17W125E27BN 8056093648676 € 20.31 38

FLGL17W125MKBC 8056093649246 € 21.30 37

FLGL17W125MKBN 8056093649253 € 21.30 37

FLGL17W95E27BC 8056093648652 € 16.25 38

FLGL17W95E27BN 8056093648683 € 16.25 38

FLGL17W95MKBC 8056093649260 € 17.00 37

FLGL17W95MKBN 8056093649277 € 17.00 37

FLOLE14MKBC 8056093649284 € 5.48 37

FLOLE14MKBN 8056093649291 € 5.48 37

FLOLE14SOBC 8056093649406 € 5.48 36

FLOLE14SOBN 8056093649413 € 5.48 36

FLSFE14MKBC 8056093649307 € 5.48 37

FLSFE14MKBN 8056093649314 € 5.48 37

FLSFE14SOBC 8056093649420 € 5.48 36

FLSFE14SOBN 8056093649437 € 5.48 36

FLSFE27MKBC 8056093649321 € 5.48 37

FLSFE27MKBN 8056093649338 € 5.48 37

FLSFE27SOBC 8056093649444 € 5.48 36

FLSFE27SOBN 8056093649451 € 5.48 36
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Codice EAN Listino Pag.

GRLED3W2RBC 8056093649604 € 53.90 23

GRLED3W2RBN 8056093649611 € 53.90 23

KITRGBWAMPL 8056093648720 € 45.00 39

KITRGBWR4 8056093649499 € 50.00 39

KITSCWIFI 8056093647983 € 40.00 40

LED300IP20RGBW24 8056093648706 € 100.00 17

LED300IP64RGBW24 8056093648713 € 125.00 17

LEDAD1200IP20BC 8056093648010 € 125.75 19

LEDAD1200IP20BF 8056093648034 € 125.75 19

LEDAD1200IP20BN 8056093648027 € 125.75 19

LEDAD1200IP64BC 8056093648041 € 143.69 19

LEDAD1200IP64BF 8056093648065 € 143.69 19

LEDAD1200IP64BN 8056093648058 € 143.69 19

LSDIMMCC010 8056093648218 € 66.07 43

LSDIMMCCDA 8056093648201 € 74.60 43

LSDIMMCV 8056093647938 € 61.00 42

LSDIMMCVWIFI 8056093649888 € 78.00 43

LSDIMMINT 8056093647976 € 64.00 42

LSDIMMTDF 8056093647952 € 133.50 41

LSDIMMTDFDA 8056093649574 € 74.60 41

PICCPRTPL 8056093649901 € 3.00 14

PLF25WMC 8056093647006 € 36.85 16

PLF35WMC 8056093647013 € 52.64 16

PLF48WMC 8056093647020 € 68.43 16

PLF60WMC 8056093648188 € 100.00 16

PLFSOSP 8056093647037 € 18.42 16

PR/DFTLMD10 8056093647440 € 45.80 20

PR/DFTLMD10NE 8056093647457 € 65.54 20

PR/TLMD/CAP 8056093646924 € 0.93 20

PRKITTLMD 8056093646689 € 50.00 20

PRKITTLMD/+ 8056093648249 € 34.00 20

PRKITTLMD/L 8056093648225 € 18.00 20

PRKITTLMD/T 8056093648232 € 26.00 20

PROJ10WIP68RGBW 8056093648423 € 99.60 28

PROJIP68PS 8056093647525 € 13.00 28

PRTPL1MIP68BC 8056093649789 € 40.50 14

PRTPL1MIP68BF 8056093649802 € 40.50 14

PRTPL1MIP68BN 8056093649796 € 40.50 14

PRTPL1MIP68RGB 8056093649819 € 54.00 14

PRTPL2MIP68BC 8056093649826 € 64.00 14

PRTPL2MIP68BF 8056093649833 € 64.00 14

PRTPL2MIP68BN 8056093649840 € 64.00 14

PRTPL2MIP68RGB 8056093649857 € 83.50 14

PRTPLCLIP 8056093649864 € 0.94 14

PRTPLCLIP45 8056093649871 € 1.46 14

RDLEDINBC 8056093641578 € 19.33 13

RDLEDINBF 8056093641585 € 19.33 13

RDLEDINBN 8056093648348 € 19.33 13

S900FNPBI 8056093648126 € 2.52 44

S900FNPNE 8056093648133 € 2.47 44

S900LNPBI 8056093648140 € 2.47 44

S900LNPNE 8056093648157 € 2.42 44

Codice EAN Listino Pag.

SPF1LED/BN 8058341511534 € 24.40 13

SPF2LED/BN 8058341511541 € 24.40 13

SPF4LED/BN 8058341511558 € 24.40 13

SPLED503OVMC 8056093648966 € 45.00 31

SPLED503VMC 8056093648959 € 43.00 31

SPLEDFLBIRD 8056093649635 € 7.00 33

SPLEDFLBIRDRA 8056093648560 € 7.00 33

SPLEDFLBISQ 8056093648515 € 7.00 33

SPLEDFLBISQRA 8056093648584 € 7.00 33

SPLEDFLNERD 8056093648492 € 7.00 33

SPLEDFLNERDRA 8056093648553 € 7.00 33

SPLEDFLNESQ 8056093648508 € 7.00 33

SPLEDFLNESQRA 8056093648577 € 7.00 33

SPLEDOSFMC 8056093648485 € 33.00 33

SPLEDSUPMC 8056093648409 € 40.23 32

SPLEDSUPOMC 8056093648416 € 43.00 32

SQLED18WNBC 8056093649086 € 24.53 6

SQLED18WNBN 8056093649093 € 24.53 6

SQLED24WBC 8056093649109 € 33.96 6

SQLED24WBN 8056093649116 € 33.96 6

SQLED9WBC 8056093649062 € 18.87 6

SQLED9WBN 8056093649079 € 18.87 6

SQLEDCOR24 8056093649178 € 11.03 6

SQLEDCOR9 8056093649154 € 5.79 6

SQLEDCORN18 8056093649161 € 7.72 6

STLED18WBC 8056093649024 € 24.53 5

STLED18WBN 8056093649031 € 24.53 5

STLED24WBC 8056093649048 € 33.96 5

STLED24WBN 8056093649055 € 33.96 5

STLED9WBC 8056093649000 € 18.87 5

STLED9WBN 8056093649017 € 18.87 5

STLEDCOR18 8056093649130 € 7.72 5

STLEDCOR24 8056093649147 € 11.03 5

STLEDCOR9 8056093649123 € 4.97 5

STRIPTRACERGB 8056093648669 € 80.00 18

SYDAD245 8056093643985 € 10.15 4

SYUGR35WMC 8056093648997 € 77.63 4

SYUGRDIM35W 8056093644142 € 34.83 4

SYUGREM28W35W 8056093644111 € 58.03 4

TB30CRBN 8056093648898 € 38.00 21

TB30NEBN 8056093648904 € 38.00 21

TB60CRBN 8056093648911 € 55.00 21

TB60NEBN 8056093648928 € 55.00 21

UPD2R12WANDL 8056093648973 € 100.59 29

UPD2R12WBIDL 8056093648980 € 100.59 29

UPD2R18WANDL 8056093648935 € 129.34 30

UPD2R18WBIDL 8056093648942 € 129.34 30

UPD2R6WANDL 8056093649581 € 52.50 29

UPD2R6WBIDL 8056093649598 € 52.50 29

W0164 8056093648171 € 0.67 45
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