
Scheda tecnica / Data sheet

CONVERTITORE DI TENSIONE
350mA/12V-24V

Permette di collegare fino a tre faretti da max 1W - 350mA, a un
LED driver 12V o 24V (es.LS10...W). Per normativa, non possono
essere collegati più di nr 12 LED 1W/350mA, per connetterne una
quantità superiore occorre convertirli a 12V.
It allows to connect up to three spotlights from max 1W - 350mA, to
a 12V LED driver (ex.LS10 ... W). By law, no more than 12 LEDs
1W / 350mA can be connected, to connect a larger quantity it is
necessary to convert them to 12V.

Consigli per l'utilizzo / Advice for use::

• Possibilità di utilizzare led 350mA 3x1W MAX su impianti alimentati
a 12\24V
Possibility of using 350mA 3x1W MAX LEDs on 12V powered
systems

• Possibilità di utilizzare led 350mA 3x1W MAX con batterie 12\24V
Possibility of using 350mA 3x1W MAX led with 12V batteries

• Possibilità di connettere un articolo 12V o 24V e LED 350mA ad un
unico alimentatore 12\24V
Possibility to connect a 12V and 350mA LEDs to a single 12V
power supply

Codice
Code

Potenza
Power

IP Dimensioni
Dimensions

Lunghezza cavo
Cable length

INPUT
Imput

OUTPUT
OUTPUT

PKG

CONV12V350MA 3x1W MAX IP 20 19x33,3x18,3 mm Input = 10cm JST maschio;
Output = 20cm JST femmina

12V 300/350mA 1/1

CONV24V350MA 3x1W MAX IP 20 19x33,3x18,3 mm Input = 10cm JST maschio;
Output = 20cm JST femmina

24V 300/350mA 1/1

Sicurezza / Safety:
L'installazione e la manutenzione devono essere eseguite solo da personale qualificato / Installation and maintenance must only be carry out by qualified personnel
Togliere sempre la tensione prima di eseguire l'installazione o la manutenzione / Always switch off main power before installing or maintenance
Non smontare o manomettere il prodotto per evitare shock elettrici / Do not disassemble or tamper the product to avoid electrical shocks
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