Scheda tecnica / Data sheet

DIKLED 5W ALTA DISSIPAZIONE

Lampada LED SMD 230V 5W Grazie al particolare sistema interno
ad alta dissipazione questa lampada € idonea al montaggio in
apparecchi chiusi o a tenuta stagna

LED lamp SMD 5W - 230V Thanks to this particular inner high
dissipation system this lamp is suitable for mounting in a closed
system or watertigh

Materiale / Material:

¢ Corpo in alluminio
Diffusore in policarbonato opaco
Aluminium body
Matt PC diffuser

Potenza Tensione Lumen (real)
Power Voltage
DIKLED5WR230VBC 5W 175 - 265V 480Lm
DIKLED5WR230VBN 5W 175 - 265V 500Lm
DIKLEDSWR230VBF 5W 175 - 265V 530Lm
Sicurezza / Safety:

Lighting Technology

LAMPOY

B &

Kelvin Fascio Finitura
Beam Angle Finish
3000K >80Ra 120° silver / silver
4100K >80Ra 120° silver / silver
6400K >80Ra 120° silver / silver

Attacco
Socket

GU10
GU10
GU10

Energy class

E
E

L'installazione e la manutenzione devono essere eseguite solo da personale qualificato / Installation and maintenance must only be carry out by qualified personnel
Togliere sempre la tensione prima di eseguire l'installazione o la manutenzione / Always switch off main power before installing or maintenance
Non smontare o manomettere il prodotto per evitare shock elettrici / Do not disassemble or tamper the product to avoid electrical shocks
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