Scheda tecnica / Data sheet

Lighting Technology
since1987
Striscia LED 3D 12V 3 mt. flessibile LED 2835 Grazie al particolare
tipo di circuito flessibile, questa striscia permette qualsiasi tipo di
piegatura per poter ottenere particolari disegni o effetti visivi = Uff- ‘:*. -
LED strip 12V 3D 3mt flexible LED 2835 Thanks to the particular ) e —_—
type of flexible PCB, this strip allows any type of bending to be able Q‘/‘i’: i {" s
to achieve particular designs or visual effects \\’Q_J'\l o -
ha A, E}‘ S
Consigli per l'utilizzo / Advice for use:: k—Jf_‘;:{ 4 ”;“ -
« Applicabile su tutte le superfici B
Applicable on all surfaces
« Tensione costante: utilizzare converter 12V (da pag.254)
Constant voltage: use 12V converter (from pag.254)
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AVERAGE BEAM ANGLE (50%) :115.2 DEG
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Codice Potenza  Tensione Lumen (real) Kelvin CRI Fascio Finitura Energy class Adesiva
Code Power Voltage Beam Angle Finish Adhesive
LEDAD3DBC ~ 4.8W/MT  12VDC 380 Lm\mt 3000K 60 Led/mt  >B80Ra 120° IP20 Bianco / White E S| 1/50
LEDAD3DBN  4.8W/MT 12V DC 400 Lm\mt 4500K 60 Led/mt  >80Ra 120° IP 20 Bianco / White E S| 1/50
LEDAD3DBF 4.8W/MT  12VDC 420 Lm\mt 6400K 60 Led/mt  >80Ra 120° IP20 Bianco / White E S| 1/50
Sicurezza / Safety:

L'installazione e la manutenzione devono essere eseguite solo da personale qualificato / Installation and maintenance must only be carry out by qualified personnel
Togliere sempre la tensione prima di eseguire l'installazione o la manutenzione / Always switch off main power before installing or maintenance
Non smontare o manomettere il prodotto per evitare shock elettrici / Do not disassemble or tamper the product to avoid electrical shocks
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